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DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' 
DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD 
DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITATSERKLARUNG 


Noi, dichiariamo, sotto la nostra responsabilita, -che il serbatoio nuovo qui descritto: 
Nous declarons sous notre seule responsabilite, -que I'appareil neuf decrit ci-apres: 
We, hereby declare under our own responsability -that the product here described 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad, - que el aparato nuevo descrito a continuation 
Wir erklaren in elleiniger Verantwortung, - daft der neue unten beschriebene Druckbehalter 


Capacita 

Pressione di esercizio: 

Temperatura di esercizio: 

Tipo 

Anno di fabbricazione: 

Numero di fabbrica: 

Volume 

Pression de service: 

Temperature de service: 

Tipe 

Annee de fabrication: 

Numero de fabrication: 

Capacity 

Operating pressure: 

Operating temperature: 

Type 

Year of construction: 

Manufacturing No.: 

Volumen 

Presion de servicio: 

Temperature de servicio: 

Tipo 

Ano de fabricacion: 

N. de fabricacibn: 

Inhalt 

Betriebsuberdruck: 

Betriebstemperatur: 

Typ 

Baujahr: 

Herstell-Nr.: 

270 L 

11 bar 

-10°C -r +100°C 

NF270Z 

2013 

046381 f 046452 


E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2009/105/CE (ex CEE 87/404) RELATIVA Al RECIPIENT! SEMPLICI A PRESSIONE 
EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2009/105/CE (ex 87/404 CEE) RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLES 
COMPLIES WITH EEC DIRECTIVE 2009/105/EC (ex 87/404) CONCERNING SIMPLE PRESSURE VESSELS 
ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 2009/105/CE (ex CEE 87/404) RELATIVA A LOS RECIPIENTES A PRESION SIMPLES 
MIT DEN BESTIMMUNGEN DER EG-RICHTLINIE 2009/105/EG (ex 87-404) UBER EINFACHE DRUCKBEHALTER UBEREINSTIMMT 


che per il modello e per le varianti della famiglia a cui questo serbatoio appartiene, e stata riconosciuta una 
que le modele et ses variantes de la famille a laquelle appartient ce recipient a fait I'objet de la deTivrance d'une: 
that the type and its variations of the family, which this vessel is part, has received: 

que el modelo y sus variantes de la familla a la cual pertenece este recipiente ha sido objeto de la deliberation de una: 
dafc das Baumuster mit Verfassung der: 


ATTESTAZIONE D'ESAME CE DI TIPO , rilasciata da GAPAVE, Organismo notificato n°0060 
ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE; delivree par le GAPAVE, Organisme notifie n. 0060 
THE EEC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE, issued by GAPAVE, notified Body No. 0060 
CERTIFICACION DE EXAMEN CE DE TIPO , librada por GAPAVE, Organismo notificado n. 0060 
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG , von GAPAVE zugelassener Prufstelle Nr. 0060, gepruft wurde 


LY-03-005 rev.2 


che questo Organismo notificato ha emesso un' Autorizzazione di Dichiarazione di conformita 

que cet Organisme notifie nous a delivre une Automation de Declaration de Conformite SE-03-A009 

that this Notified Body issued to us an Authorization of Declaration of Conformity 

que este Organismo notificado ha librado una Autorizacion de Declaration de Conformidad 

dafs uns obige Prufstelle eine Genehmigung zur Konformitatserklarung erteilte 

che questo serbatoio e stato oggetto di "sorveglianza CE" delle fabbricazione eseguita da questo Organismo notificato 

que ce recipient a fait I'objet d'une "Surveillance CE" de fabrication exercee par cet Organisme notifie. 

that this vessel was the subject of a "EC Surveillance" of manufacturing performed by this notified Body. 

que este recipiente ha siso objeto de una "Vigilancia CE" de fabricacion ejercida por este Organismo notificado 

dafs obiger Behalter der "EG- Uberwachung" seitens der zugelassenen Prufstelle unterzogen wurde. 

che questo serbatoio ha subito con successo una prova idraulica a una pressione di prova uguale a 1,5 volte la pressione di calcolo. 
que ce recipient a subi avec succes un essai hydraulique a une pression d'epreuve egale a 1,5 fois la pression de calcul. 
that this vessel was subjected to an hydraulic test at a pressure equal to 1,5 times the design pressure. 

que este recipiente ha superado con exito una prueba hidraulica con una presi6n de prueba igual a 1,5 veces la presion de calculo. 
dafc obiger Behalter die Wasserdruckprufung bestanden hat, wobei der Probedruck 1,5 mal der Berechnungsdruck entsprach. 


*AIR1 0046381 -046452* 


Casalvolone, 31/07/2013 
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FC W13077426 - tipo: NF270Z - 270 L - 11 bar - Numero di fabbrica: 046361^046452 (A) = 11 - (B) = 2,45 - (C) = 2,4 

FRANCAIS (FR ) NOTICES D INSTRUCTION 

Le recipient a pression est destine a I'accumulation d'air compnme et de I'azote et ne doit pas etre soumis a de rapides fluctuations de pression. L'utilisation adequate de I'appareil a air comprime est une condition prealable essentielle 
pour en garantir la secunte- Dans ce but I'utllisateur doit: 

1) employer I'appareil de facon appropriee dans les limites etablies de pression et de temperature de service qui sont indiquees sur la plaque du Constructeur. 

2) eviter d'effectuer des soudures sur les parties a pression; 

3) verifier que I'appareil soit equipe d'organes de securite (soupape de securite et pressostat) et de contrdle (manometre) emcaces et suffisants et veiller a leur remplacement, en cas de necessite, par d'autres organes 
ayant des caractenstiques equivalentes, apres en avoir informe le Constructeur. En particulier, la soupape de secunte doit etre apphquee directement sur le reservoir sans possibility dinterposition, doit avoir une capacite de decharge 
supeneure a la quantite d'air qui peut etre admlse dans le reservoir, etre taree et plombee a la pression de (A) bar. Sur le manometre, I'mdex de pression de (A) bar doit etre indique par un trait rouge. 

4) eviter autant que possible de placer I'appareil dans des locaux qui ne sont pas suffisamment aeres; eviter scrupuleusement d installer i'appareil dans des zones exposees a des sources de chaleur ou a proximite de 
substances inflammables 

5) equlper Imperatlvement I'appareil de liaisons elastiques sur les supports mferieurs et quelque soit le modeJe (fixe ou mobile) pendant son utilisation de facon a eviter des vibrations qui pourraient provoquer des ruptures par 
fatigues. Ne pas fixer le recipient ou des parties montees sur le recipient au sol ou sur des parties fixes (colonnes, ...). 



6) Prevenir la corrosion: selon le mode d'emploi , des condensats peuvent s'accumuler dans les reservoirs, ceux-d doivent etre purges tout les jours. Cela peux se faire manuellement en ouvrant la purge 
de condensat ou par un purgeur automatique monte sur le reservoir. Dans ie cadre de la maintenance I'utllisateur, ou le service apres vente habiltte, doit verifier la formation eventuelle de corrosion a 
interieur et effectuer un controie exteneur a intervalies armuels. S le reservoir est utilise avec un compresseur sec, dans une ambiante fortement humide, ou dans des conditions defavorables (faible 
ventilation, vapeur a ode ....) le controte visuel doit se faire plus frequemment. 

L'epalsseur effective du reservoir apres corrosion ne devra pas etre inferieur* a (B) mm pour la viroie et (C) mm pour les foods. 

Les verifications legates doivent etre organtsees sulvant les regies locales oil I'appareil est exploite. 


7) agir en tout cas avec bon sens et ponderation de maniere analogue aux cas prevus. 

TOUTE MANIPULATION ET UTILISATION IMPROPRE DE L'APPAREIL SONT FORMELLEMENT INTERDITES. 

Rappel a I'utllisateur que dans tous les cas, il est tenu de respecter la legislation sur l'utilisation des appareils a pression du Pays ou II en fait usage. 


ENGLISH (EN) INSTRUCTION FOR USE OF COMPRESSED AIR VESSEL 

The pressure vessel is intended to be used for storage of compressed air.Nttrogen and shall not be subject to rapid fluctuation of pressure. To ensure operation of compressed air vessel under safe conditions, the proper use of same 
must be guaranteed. To this purpose, the user should proceed as follows: 

1) use the vessel properly, within the pressure and temperature limits stated on the nameplate and on the testing report, which must be kept with care; 

2) welding on the vessel is forbidden; 

3) assure that the vessel is complete with suitable and adequate safety and control fittings and replace them with equivalent ones m case of necessity, prior to the Manufacturer's consent. In particular, the safety valve must be 
applied directly to the vessel, have a discharge capacity higher than the air intake and be set and leaded at a pressure of (A) bar. The pressure value of (A) bar on the pressure gauge should be indicated with a red mark; 

4) avoid, if it is possible, to store the vessel in badly ventilated rooms. - avoid scrupulously to store the vessel near heating sources or inflammable substances; 

5) Fit the pressure vessel with vibration dampers to avoid possible fatigue failure caused by vibration of the vessel during use. Do not anchor the vessel or attached components to the ground or fixed structures (columns etc). 


A 


6) Corrosion must be prevented: depending on the conditions of use, condensation may accumulate inside the tank, and this must be emptied out every day. This may be done manually, by opening the 
draining tap, or by means of the automatic condensation drainer, If fitted to the tank. 

During maintenance, every 12 months, the user or a Client Service expert must check the presence of internal corrosion and perform an external visual control. If the receiver is used with an oil-free 
compressor, or in surroundings that have a high level of humidity, or in adverse conditions (poor ventilation, corrosive agents, ...), the inspections should be made more frequently. 
The actual wall thickness of the tank after corrosion should not be smaller than (B) mm for the shell and (C) mm for the heads. 

The legal checks have to be made in accordance with the local laws and rules where the receiver is used. 


7) proceed sensibly and carefully, according to the existing prescriptions. 
TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE TANK ARE FORBIDDEN. 

The users must comply with the laws on the operation of pressure equipment in force in the relative countries. 


BETRIEBSANWEISUNGEN 


DEUTSCH (DE) 

Der Behalter ist bestimmt zur Speicherung von Druckluft und Stickstoff; seme Auslegung erfolgte fur uberwiegend statischen Betneb. Die korrekte Bedienung des Druckluftbehalters ist erne unabdingbare Voraussetzung, urn die 
Sicherheit zu gewahrlelsten. Zu diesem Zweck sollte der Anwender w»e folgt vorgehen: 

1) den Druckluftbehaiter innerhalb der Nenn-Druck und Temperaturgreruten verwenden, die auf dem Schild und in der Konformitatserkiarung angegeben sind, die mit der gro6ten Sorgfalt zu bewahren ist; 

2) keine SchweiBungen auf drucktragenden Teilen durchfuhren; 

3) sich vergewissem, dass der Behalter mit dem entsprechenden Sicherheits-und Prufzubehdr ausgestattet ist, das in Notfall durch gleichwertige Ausriistung nach Rucksprache mit dem Hersteller zu ersetzen ist. Insbesondere 
muss das Sicherheitsventil unmittelbar auf den Bahalter angebracht werden, eine hohere Abblasekapaatat als der LufteinlaB haben und auf einen Druck von (A) bar geelcht und plombiert werden. Auf dem Druckmesser muss der 
Druckwert von (A) bar in Rot gekennzeichnet sein; 

4) moghchst vermeiden, dass der Druckluftbehaiter in schlecht belufteten Raumen aufgestellt wlrd; 
sorgfaitig vermeiden, dass der Behalter Warmequellen Oder entflammbaren Stoffen ausgesetzt wird; 

5) Der Behalter ist mit Vibrationsdampfern auszustatten, um zu vermeiden, dass er wahrend des Betnebs Vibrationen ausgesetzt wird, die Dauerbruche verursachen konnen; der Behalter Oder an ihm montierte Telle durfen nicht am 
Boden oder an feststehenden Teilen (Pfeilern ... ) befestigt werden. 


6) Vorbeugung gegen Korroston: Je nach Betriebsbedingungen kann sich im Behalter KorvJensat ansammeln, daB tlglich abgeiassen werden muB. Dies kann entweder manuell durch offnen des 
AblaBventiles Oder durch einen angebauten automabschen Kondensatableiter erfoigen. Im Rahmen der Wartung muB der Behalter einer regelmaBigen, jahriichen Kontrolle auf inner* Korrosion durch den 
Betreiber oder den zustandigen Kundendienst und einer aussen Sichtprufung unterzogen werden. Beim Betrieb des Behalters mit einem oifreien Kom pressor, bei hoher Luftfeuchtigkeit Oder ungunstlgen 
Betriebsbedingungen (wenig Frischluft, Sauredampfe o.a.) sollte die Sichtprufung In geringeren Zeitabstanden erfoigen.. 

Die tatsachliche Wandstarke des korrodierten Behalters darf auf keinen Fall (B) mm am Mantel und (C) mm an den Boden unterschreiten; 

Die gesetzUch vorgeschrtebenen Prufungen mussen 9 e mass der geltenden Gesetze des Landes organisiert werden, in dem der Behalter verwendet wird. 


A 


7) bei der Montage und Inbetriebnahme des Behalters prufen, dass Betnebssicherheit gewahrlelstet ist. 
MUTWILLIGE BESCHADIGUNGEN UND M1BBRAUCH DES BEHALTERS SIND VERBOTEN. 

Die Anwender werden darauf hingewlesen, die im jeweiligen Land gultigen Gesetzesvorschnften uber den Betrieb der Druckbehalter zu befoigen. 


ITALIANO (IT) ISTRUZIONI D'USO 

II serbatoio a pressione e destlnato ail'accumulo di aria compressa e azoto ed e calcolato per utilizzo prindpalmente statico. Un suo corretto utilizzo e premessa mdispensabile per garantirne la acurezza. A tale scopo I'utilizzatore deve 
ma non solo: 

1) utihz2are correttamente il serbatoio nei limiti di pressione e di temperatura di progetto che sono riportati suila targa del Costruttore e sulla dichiarazione di conformita che deve essere conservata con cura; 

2) evitare di effettuare saldature sulle parti esposte a pressione. 

3) garantira che il serbatoio sia sempre corredato di efficienti e sufficienti accessori di sicurezza e di controllo e prowedere in caso di necessita alia loro sostituzione con aitn di equivalent! caratcenstiche, sentito in merito il 
Costruttore. In particolare, la valvola di sicurezza deve essere applicata direttamente sul reaplente senza possibilita di interposizione, deve avere una capacita di scarico superlore alia quantita di ana che pu6 essere immessa nel 
recipiente, essere tarata e piombata alia pressione di (A) bar. Sul manometro, I'indlce di pressione di (A) bar deve essere indicato con un segno rosso; 

4) evitare se possibile di utllizzare il serbatoio in locali non sufficientemente areatl; evitare saupolosamente di collocare 0 serbatoio in zone esposte a sorgenti di calore o nelle vicinanze di sostanze infiammabili; 

5) munire il serbatoio di anti-vlbranti in modo da evitare che il serbatoio durante I'eserazio sia soggetto a vibrazioni che possono generare rotture per fatlca; non bloccare al suolo 0 a parti fisse (colonne, ...) il serbatoio o parti ad esso 
montate. 


A 


6) Prevenlre la corrosion*: a seconda deBe condizioni dlmpiego, si pud accumulare afllnterno del serbatoio della condensa che deve essere scaricata quotidianamente Q6 puo essere fatto 
manual me nte aprendo II rublnetto dl scarico o attraverso lo scaricatore di condensa automatic© se montato sul serbatoio. 

Nell'ambfto delta manutenzione, annual mente I'utilizzatore o un esperto del servlzto asslstenza deve vertficare I'lnsorgere di eventuate corrosion* interna nel serbatoio ed effettuare un controllo vlsuale estemo. 

Se il recipiente e utilizzato con compressore oilless 0 in ambienti che presentano un alto tasso di umldlta o condizioni di Impiego sfavorevoll ( scarsa ventllazlone, agenti corroslvi ) I controtll devono essere 

esegultl ad Intervalll piu rawldnati. 

Lo spessore effettivo del recipiente dopo corrosion* non dovra essere inferior* a mm (B) per il mantello e mm (C) per il fondo, 

I controlli legal me nte richiesti devono essere organizzati second 0 le leggi e le norme del Paese dove il serbatoio e utilizzato. 


7) Agire in ogni caso con senno e ponderatezza in analogia ai casi previsti. 

E T ASSAT I VAM E NT E VIET AT A LA MANOMISSIONE DEL SERBATOIO E OGNI UTILIZZAZIONE IMPROPRIA. 

Si rammenta all'utilizzatore che 6 comunque tenuto a rispettare il D.M.329 del 1/12/2004, valido su tutto il territorio della Repubblica Italiana, relativo alia messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a 

pressione. Informazlonl aggiuntive sono reperlbilt sul sito www.associazionecompo.lt 

ESPANOLAS (ES) XNSTRUCCIONES PARA EL USO 

El deposito de aire compnmido sirve para acumular el aire compnmido y nitrogeno y no debe someterse a ripldas varlaoones de presion. La condicion indispensable para garantizar la segundad es la utllizacidn correcta del deposito a 
presion de aire compnmido. Para ello el usuario debera observar las sigulentes reglas: 

1) utilizar de forma correcta el deposito teniendo en cuenta los limites de presion y temperatura para los que ha sido disertado, valores que aparecen mdicados en la placa del Constructor y en el documento de conformidad que debe 
ser cuidadosamente guardado; 

2) no efectuar soldaduras en las piezas a presion; 

3) cerclonarse de que el deposito siempre vaya provisto de efidentes y suficientes accesorios de seguridad y control y en caso necesano substituirios con otros de caracteristicas equivalentes, tras coformidad del Constructor. En 
concreto, la valvule de seguridad debe ser aplicada directamente en el recipiente sin posiblhdad de interposicion, debe tener una capaadad de descarga superior a la cantidad de aire que puede ser introducida y debe ser calibrada y 
preantada a una presion de (A) bar. En el manometro el indice de presibn de (A) bar debe estar indlcado por una serial de color rojo; 

4) • si es posible, no colocar el deposito en locales no suficientemente ventilados; - no colocar nunca el deposito en zonas expuestas a fuentes de calor o cerca de substancias inflamables; 

5) instaiar antivibradones en el deposito para evitar que durante su uso este sujeto a vibraaones que puedan provocar roturas por desgaste; no fijar el deposito ni piezas que tenga montadas al suelo ni a elementos fijos (columnas, 
etc.). 


A 


6) Prevenir la corrosion: dependiendo de las condldones de uso, en el interior del deposito puede acumularse condensadon que debe descargarse dlariamente. Esta operadon debe realizarse 
manualmente abnendo la Have de descarga 0 a traves del descargador automatico de condensadon montado en el deposito 

Referent e a la manutendon, el usuario o un tecmco del servido debe comprobar anualmente si hay formadon de corrosion** en el interior del deposito e inspecdonar el exterior. SI el redplente se utiliza con 
compresores en seco 0 en lugares con un alto Indice de humedad, 0 en condldones de uso desfavorabtes (poca ventiladon, agent es corrosivos...) los con trot es deberan realizarse con mayor frecuenda. 
De todas formes el espesor efectivo del redplente tras la corrosion no debera ser inferior a los (B) mm en la cape dlindrica y los (C) mm en el fondo; 

Los controles exigidos legalmente deberan llevarse a cabo de acuerdo con las leyes y normas vigentes en el pais donde se utilice el deposito. 


7) actuar siempre con racionalidad y ponderaaon teniendo en cuenta los casos previstos. 
ESTA' TAXAT I VAM E NT E PROHIBIDA LA MANIPOLACION DEL DEPOSITO Y TODA UTILIZACION INADECUADA. 
Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilizo de las ma^qumas de presion vigentes en el Pais en el que se utilizan. 


MOD BG 44 Rev.l 


pag. 2 di 2 


FC W13077426 - tipo: NF270Z - 270 L - 


ROMANA (RO) 


bar - Numero di fabbrica: 046381-046452 (*>•« ' (B> = 2 ' 45 " (C> = 2,4 

INSTRUCTION! DE UTILIZARE 

m as,, «. ^ . - ~, * « * « «*- - * — - * — ~— a ~ cu compn,ral - ° cond ' !,e Prea "" a Pen " U 3 

garanta a acestuia in exploatare. in acest scop utilizatorui trebuie: 

1) sS foloseascS rezervorul In mod adecvat in l.mltele stabllite de presiune s, temperatura de lucru care sunt .nd,cate pe placuta cu date constructs. 

2) sa evite s3 efectueze sudun asupra pallor sub presiune; „ 
parole montate pe recipient de sol sau pe par ti fixe (coloane, .,.). ijuai.,, »r«h...i> 

, M an i dud J, ^ J^l^^^^^ ad.tata, MM * **. ta~- ~«-. . 


A 


a^da tended .n r^rvftare, * acertoa trabu,e frltf .n fiacre z. ;Vest lucru se poale ^ WEBB ^g^g^SST ° 

controlul vizual trebuie efectuat ma l frecvent ^ 
Croslmea afe ctlva a razarvorului dupa corozluna nu va trabul sa fla mai mica de <B) mm pantru lnv«li»ul dlindrlc «, (C) p.ntru fund. 


Vertficarlle legale trebuie organlzate conform reglementarilor locului unde este exploatat aparatii. 


7) sa actioneze in toate »tua(i(le cu bun stmt s, ponderate ca si in cazurile prevazute. 
ORICE MANIPULAREA §1 UTILIZAREA IMPROPRIE A REZERVORULU1 SUNT CATEGORIC INTERZISE. 

Se ream.nteste uf.lzatorulu, ca, in once caz, este obligat sa resp ecte legislate cu priv.re la ufhzarea aparatelor sub presiune dm tara unde le folos este. 

SASPIESTAS GAZES BALONA IZMANTOSANAS INSTRUKCIJA 

LATVIJAS (LV) 

Sis spiedtrauks ir paredz«s saspiestas gazes un slSpekli glabasana, un ti 
jarikojas sekojosaja velda: 

1) pareizi izmantojiet balonu, neparsniedzot spiediena u 

2) ir aizliegts veikt jebkadus metinasanas darbus uz balona; 

p.ecesamibas gadijuma nomaimet tos ar ekvivalentam detajam, .epneks ^^^^^^ ^^'J^^'j^** 

varstam 7jib« uzstaditam uz pasa balona, ta caurlaides spejai jabut lielaka. neka galsa N 

4^ neolaba,.et balonu ja tas Ir .espejams, shktl vedlnamas telpfls. Pievers,et uzmanibu tarn, lai balons netiktu glabats siltuma avotu vai uztlesmojoio vielu tuvuma; 


taja nedrikst strauj, main* spledienu. La, nodratnttu sasp.estas gazes ba.ona drosu darbibu, Ir japarOpljas par ta pareizo izmantosanu. Saja noluka lletota,am 

temperaturas robezas, kuras .r noradTtas uz razotaja piaksnTtes un parbaudes protokoia, kas ir saudzig. jaglaba; 
ia; 

3) parbaudiet va, balons ,r p,|nig, nokomp.ektets, un uz ta ir ^ bar. Sp.ed.ena lie.ums v.enads ar (A) bar ir jaapzime uz manometra ar sarkano zimi; 


A 


6) ) » „>l fc—W: adtadba no natosanas apst,k„am, r,za,vu.n, .aks. yar u*r»das Ir ,««««. K«ru ««,u. To « MM ar rokam, atyoro, oren,^ Krano. v., or — " 

kondensata drenaias lerices pafidzibu, ja tas ir pievlenots rezervuflram. 

Tehn,skas apka.posanas ,a,ka ik p*c 12 m*nei.em, balona lietotajam va, kl,entu apkalposanas centra ekspertam ,r j5 parbauda va, nav lekMia. Korox.Ja.un ^J**™ 
££t SatS^SSi ar^presoru bez eUosanas, va, te.pa ar augstu struma Hmen,, va, ne,abv«lgos apstakjos (v^a ved.naiana, koroz.Ju ,zra,soso vielu kiatbOtn*, ...). 
Razarvuara slenu biazums p«c koroxlja. nedrikst but mazaka par (B) mm tvartnaa da|S un (C) mm galvipu dall. 

Normatlvas parbaudes javelc saskapa ar v.etejo llkumdosanu un ooteikumtem, kur, ir spftka savacgja izmantosanas vleta. „ 


7) citigi ievero]iet speka esosos noteikumus. 

IR AIZLIEGTS M0D1F1CET VAI NEPAREIZI IZMANTOT REZERVUARU. 

Uetotajiem ,r ja.evero attiedgo valstu normative akt,, kuh reglamente zem spiediena darbojosos iekartu izmantosanu. 


(SURrTETT LEVEGO TARTALY) HASZNALATI UTASITAS 

*** -»a ,s „, tr o,*n *s -OW. a m «,v s, f ku s » « - — « ^— > — * ^ ~ — ^ 

IJJ^JS kell annak helves hasznalatat. Ennek erdekeben az uzemeltetfinek az alabb, tudn,val6kat kell figyelembe venn,e: 

kell firiznl. 

4, L,h«L« mrW kerj). a tartal, has2nala.it nam me ,t«lelSan nMMMt r.aly.s.oakban. Sosa helyazza a tardlyt hSfOrrte* va,v gyul^kony .nyagok kozalaba. 
stb.) a tartalyt vagy az arra szerelt tartozekokat. 


A 


a l«,^ocsap HnyUsinl v^iy a tartilyra siardt automata kondanrftom s ^^^'^ s "|* , i r ^ Mn „ tM ,„„«, vM m,nt ai k«l vagazr,. annak kulso ..Tuaks allanonasat 

rOvldebb Idokozokben kell vegezni. 

Korr** fenn.H4«kor a tany.ages f..v^o«a« a nyoma«tart6 ad*ny kdpanyan nam lahat kisebb (B) mm-n«, ai ad*nyfanaken padkj (C) mm-n*l. 

h,vatalosan eloirt ellen6rzeseket a tartaly uzemelesi helyen ervenyes tftrvenyek es a>6,rasok szertnt keB vegrahajtanl. j _ 


7) M,nd,g j6zan esszel Is megfontoltan, az eloirasoknak megfelelden jarjon el. 
A TARTALY MODOSITASAES HELYTELEN HASZNALATATILOS! 

adott ors zagban a nyomastart6 berendezesek uzemeltetesevel kapcsolatban ervenyben Iev6 torvenyeket 

pokyny k pouzrri 

CESKY (CS) 

Tlakova nidoba je urtena k nahromadenl tlaceneho vzduchu a dusiku a 
jine^ho: 


Felhivjuk a figyelmet, hogy az uzemeltetonek mindig be kell tartania az a 


,e navriena pro pfev^zne stat.cke pouSti. Jejl spravne pouz,ti pfedstavuje rfkladni pfedpoklad pro zajisteni bezpecnost,. Za timto uce.em musi uivate. krome 
l)Tplne pou^vat tlakovou nadobu ve stanovenych mezich t.aku a tep.oty, uvedenych na datovem WtkU vyrobce a na proNaSeni o shod*, ktere je tfeba pe^ive uschovat; 


4) zabranit die moznosti pouiiti tlakove nidoby v nedostatecne vetranych prostorech; 


dusledne zabrinit umisteni tlakove nadoby v z6nach vystavenych pusobeni zdroju tepla nebo v blizkost, zapalnych latek; 


5) vybavit tlakovou 
cast, (sloupy, . .)• 


nadobu ant,v,bracnimi deny tak, aby nadoba nebyla vystavena pusobeni vlbrad, ktere mohou zpusobit 


poskozeni nisledkem unavy materialu; nephpevftujte tlakovou nadobu ani jeji soutasti na zem nebo na pevne 


A 


U) Z.or.n» ■: V r^va^ na zpfcob oou^ sa muia oako* nioooy n a^omiidi, >o W .n^, » V*. -.nn. »»PU«H. Vypt^anl )a moto, ^ »** otavramm vyp^Sttdho k>Wo 
natx. prostfaanlttvim automatttkaho odvadMa kondanzltu, ramontoyanoho na dakoy* n*JoM^ „ „„ aalt[ , ve nMooy . Je sa« )a 

kontroly v krats.cn tntervalecri. 

Skutaena Houtfka tlakova nadoby po korozi naaml byt nliii nai (B) mm u plaiti a (C) mm u dna; 

Zakonne kontroly musi byt provadeny v souladu se zakony a normaml platnyml v zem, pouitti tlakove nadoby. . 


7) V kaidem pfipade jednat fundovane a s rozvahou, v souladu s predpokladanym vyvojem situace. 
POSKOZENI TLAKOVE NADOBY A JEli NESPRAVNE POUZITI JE PRiSNE ZAKAZANO. 

Je treba pnpomenout, ze u*vate. )e pov.nen respekto vat zakony tykajid se pouziti t.akovych zarizeni, ktere )sou pl atne v zem,, kde jsou tato zar.zen, pou^vana 

: — POKYNY K POUZITI 

SLOVENSKA (SK) 


t POKYNY K POUZITI 

T ^2a"Lana n, ak u m ul oyan,e Mpta ^ a **, a M nayrnn., ^ p« «d- poo.t,,. « spra.no poo,.,, pr.dstayo, z 4 k„dny p r adpok,ad pro ,.,st.n,, Za tymto 0<a,om mo, o,ya,er 

predovsetkym: • . . , — . *. 


r,tk~ono sproyn. pou S ya ( , stanoyany* madden dako a tapfcty. oyadanyed n. Si tko s , e *n,<kym, ,n f orm 4 c,am, yyro^ a na prison, 0 ,doda. k,or« ,a potradno starostkyo oscdoyaC 
(stfpy, ,..). ■ _— -p^— — : - 


A 


6) zabranltf korozll. V navaznostl na sposob pouitla sa mdze vo vnutri Uakovej nadoby nahromadii kondenzat, ktory J« P 

vypusfacieho vent.lu alebo prostrednictvom automat.ckeho odvadzaca kondenzatu, namontovaneho na tlakovej nadobe. ^ Kerf 

potrebne vykon^vaf kontroly v kratSch intervaloch. 

Skutocna hrubka tlakova nadoby po kordzll nasmla by* niHIa nai (B) mm pre plait' a (C) mm pre dno; 

Zakonne kontroty musia byt vykonavane v sulade so zikonm, a normaml platnyml v krajine pouiitJa tlakovej nadoby. 


7) Reagovaf v analogic ycri pripadoch dosledne a fundovane. 
POSKOOENIE TLAKOVEJ NADOBY A JEJ NESPRAVNE POUZITIE JE PR.SNE ZAKAZANE. 

Je potrebne pripomenut, ze uzivater je pov,nny respektovat zakony tykajuce sa pouz.t,a tlakovych zan adeni platne v krajine pouz.fa 
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POLSKI (PL) INSTRUKCJA 

Zbiornik asnieniowy jest przeznaczony do magazynowania powietrza spr^zonego i azot i powinlen bye eksploatowany przede wszystklm w trybie statycznym. Prawidlowe uzytkowanie zbiomika Jest podstawowym warunkiem 
zapewniajacym bezpieczenstwo. W zwiazku z tym uzytkownlk powinien daalad nast$puja.co: 

1) eksploatowad zbiornik w spos6b wiasawy w ustalonych granicach wielko£ci osnienia i temperatury, podanych przez wytw6rce. na tabliczce znamionowej i w sprawozdaniu probnym, ktore nalezy starannle przechowywad; 

2) nie spawad cz$sa pod cisnieniem; 

3) zapewnid wyposazenie zbiornika w dostateczna. ilosc sprawnie dzta*aja.cych urzacizeri zabezpieczajacych i regulacyjnych; w razie potrzeby wymieniac je na nowe o taklch samych charakterystykach uzyskawszy uprzednio zgode. 
wytwdrcy. Szczeg6lrne wazny jest zaw6r bezpieczeristwa, ktory ma byd zainstalowany bezposredmo na zbiorniku bez mozliwosci interpozyqonowama, powmien mied przepustowosd wyzsza. ni2 wlot powietrza oraz byd nastawiony i 
zaplombowany na asnienie (A) bar. Wskaznik cisnienia (A) na dsnieniomierzu powinien byd oznaczony na czerwono; 

4) w miare. mozliwoso unikad eksploatowama zbiomika w pomieszczeniach niedostateczme wentylowanych; unikad instalowania zbiornika w poblizu zrodei aepla czy tez substangi latwopalnych; 

5) wyposazyc zbiornik w tfumik drgari, aby unikna^c" pe.km^d zm^czeniowych spowodowanych drganiami zbiornika podczas eksploataqi; nie przymocowywad zbiornika ani zainstalowanych na nim cz^sci do podloza czy tez innych 
konstrukqi staiych (kolumny,...) 



6) zapobtegad korozji: w zaleznosct od warunkow roboczych w zbiorniku moze zblerac aej kondensat, kt6ry musi bye codziennie usuwany. Czynnosd te. mozna wykonywac w trybie recznym otwierajac kurek 
spustowy lub postugujae sie. aotomatycznym urzadzeniem do usuwanla kondensatu, Jeili jest ono zainstalowane na zbiorniku 

W zakresie konserwaqi: co roku uzytkownik, lub speqalista z osrodka pomocy technicznej powinien sprawdzad czy w zbiorniku nie wytwarza ae. ewentualme kondensat wewncjtrzny oraz przeprowadzac 
kontrole, wizualna. zewne.trznego stanu zbiomika. Jesli zbiornik jest uzytkowany ze spre.zarka. bezolejowa^ lub w srodowiskach o wysokim stopniu wllgotnosd czy tez w warunkach niesprzyjajacych (niedostateczna 
wentytaqa, czynnlki agresywne...) sprawdziany te powlnny byd przeprowadzane czesciej. 

Faktyczna grubosc scianek zbiornika po korozji nie powinna bye mniejsza niz mm (B) dla ptaszcza i mm (C) dla dermlcy; 

Przewidziane przez przeplsy kontrole powlnny byd przeprowadzane zgodnie z prawami I normami obowiazujacymi na terenie kraju, w kt6rym zbiornik jest eksploatowany. 


7) dzialad raqonalnle i rozwaznie zgodnie z istnieja.cymi przepisami. 

Surowo zakazuje sie. samowolnego manipulowama przez osoby niepowolane oraz uzytkowanla zbiornika w sposob ntewtasciwy. 

Uzytkownik musi przestrzegad przepisow prawnych o uzytkowamu urzacizeri cisnienlowych, kt6re obowiazuja. na terenie kraju eksploatowama zbiornika. 


B*bfirAPCKH (BG) PABOTHA M H CTPy KL|H fl 

Pe3epBoapvr pa6oTew noA HayiaraHe e npeAHa3H3MeH 3a cbxpaHeHne Ha crbcreH Bb3Ayx n 33ot m e opa3MepeH 3a n3no/i3BaHe b craTM^Mo cbcroHHwe. Heo6xoflMMo yaiOBue 3a rapaHTupaHe CMrypHocTra npn pa6oTaTa c Hero e 
npaBn/iHaTa etccn/ioaTaunn. 3a Tasu ue/i pa60Teinwre Tpa6Ba na: 

1) M3no/i3BaT npaBM/iHO pesepBoapa a paMKMre Ha nocoMeHMTe na <pa6pnMHaTa Ta6e/ia m b cepTwbMKaTa 3a KaMecrBO , komto Tpn5Ba fla ce ci>xpaHflBa BHUMaienHO, rpanuuM Ha pa6oTHO Ha^«raHe m TeMnepaiypa; 

2) nsftflrBaT npaseHe na saBapKn no pa60TemnTe noa Hansrane nacTH; 

3) aa ocnryp«T Ha/iMMHOCTra Ha aocraTb^HO n edpuKacTHn npeflna3Hki m kohtpo/ihm ypean m b cnyMaw Ha Heo6xoflMMOCT aa 3aMeHjn cbiyMTe c apyrn a>c c^maia xapaiaepnanka, oto npeflBapme/iHO ce KOHCynTupar c npon3BOflnTe/is. 
Oco6eHO eax<H0 e npeflna3HMfrr KnanaH fla 6\>a« mohtupbh HanpaBO B-bpxy pe3epBoapa, a He c^ea n/in npean flpyrw ypeflu, na una cnoco6HOcr na nsnycKa no-ro/iSMO KonvmecrBO B-b3flyx ot tobb, Koero M0x<e na nocrbnn b Hero, na 
6wie HacrpoeH n nnoM6npaH 3a Ha/mraHe IN 6apa. Ha ManOMerbpa Ha/inraHeTo IN 6apa Tpn6Ba na 6wie 03HaweH0 c MepeeHo; 

4) fla M36flrB3T ecKnnoaTaunsrra Ha pe3epaoapa b neflocrarbMHO npoeeTpaeMn noMeweHM«; ctpmktho na n36nrBaT MOHTupaHeTO Ha peaepBoapa b 6nn3ocT no mstomhuum Ha TonnviHa mam 3ana^nMn npoflyKTu; 

5) aa MOHTupaT ia>M pe3epBoapa aMopTMCbopn, 3a fla ce H36eme Bb3M0x<HOCTTa npn ecn^oaTaqHflTa My eBenTynHM Bn6pauMn fla npeflM3BHKBaT HaTOsapBane m noBpefla Ha oTfle^nn neroBM Macru; fla He 3aKpenaT pe3epBoapa nm 

MOHTMpaHUTe ICbM Hero M3CTM AHpeKTHO KTbM nOflB M/1M KT.M HenOflBHJKHH e/ieMeHTw /KonoHn/; 



6) fla ce rpw*aT sa M»6araaHe KoposMirra Ha pesepeoapa: b 3aBHCMMocr err yaioamrra Ha ecKTuioarauMfl rbB BbTpetuHOcrra My Moxe fla ce oopaayaa K0HfleH3ar, Kovrro Tpn6sa BceKMflHeBHO fla ce n3nyexa. 
Tcma nowe fla crane pmHo c OTBap«HC na KpaHvero m/im nocpeflCTBOM aeTOMam^eH M3nycKaTeiieH tc/ianan, sko TaKV8 e MOHTupaM kt>m pe3epaoapa. 

6 paMKtrre Ha paoorara no noflflpvwKara BeflKbxc b roAMHara paooTHMjrr nepcwa/i m/ih tcxhhk ot <bnpMa 3a noflflcrbxtca Tpfl6aa aa npoeepasa aa eseHry/iHa nonsa Ha koposm* rwa rbTpauiHOCTTa na 
pe3epBoapa m fla MJBtujea ornefl Ha BbHWHwrre sacm. Te3H npoaeptcM TpaCsa fla ce M3Bi.pmBaT no-Mecro a«o pe3epeoapbT pa6orvi eve cyx KOMnpecop unw b cpefla c BMCona B/ia*Hoer mam b He6naronpM<rrHa 
cpefla /mnca na BeHTM/tauMfl, BeuiecrBa npefln38WK8amn <opo3w«/. 

AeAcTBHTenHaTB ne6eriMHa Ma peaepsoapa cn*R Kopo3M«Ta hc Tpa6aa aa frbae aa KOi*n/xa no« /!/ mm m 3a ot»hoto hoa /C/ mm. 

npoBepK>rre na pe3epBoapa Tp«6Ba fla ce M3B-bpiuBaT cna3BaMKM HopMarwBMTe m 3axoHHT« Ha CTpaHarra, b kojtto pe3epBoapbT ca eKcnnoaTMpa; 


7) npM eKcn/ioaTauwjrra Ha pe3epBoapa bcmmkm onepaunn Tps6Ba fla ce M3BbpwBaT BHMMaTe/iHO. 
CTporo ce 3a6paH»Ba n3BbpiDBaneTo Ha npoMeHu m HecBOMCTBeHa ecKnnoaTaunn na pe3epsoapa. 

npMnoMHA ce Ha pa6oTemM« e pe3epBoapa nepcoHa/i, ^e e 3aflbnx<eH Aa cnassa HopMamBwTe 3a pa6oTa c anaparypn noA na/inraHe Ma AbpwaBaTa, e kostto Te ca eKcn/ioarMpaT. 
LIETUVOS (LT) NAUDOJIMO INSTRUKCUA 

Suspausto oro bakas yra skirtas suspausto oro ir azoto surinkimul. Sis bakas suprojektuotas statiniam naudojimul. Siekiant uztikrinti sauguma^ bOtlna baka. naudoti telstngai. Siuo tikslu vartotojas privalo: 

1) teisingai naudoti baka neperzengdamas projektiniu. slegio ir temperaturos llmitu, nurodytu. gamintojo lenteleje ir atitiklmo deklaracijoje, kuria pnvaloma saugoti; 

2) nedaryti suvinnimu. suspausto oro bake; 

3) garantuoti bako aprupinima. efektyvtomis ir pakankamomis saugumo bei kontroles priemonemis, talp pat, esant butinybei, uztikrinti minetu. pnemoniu, pakeitima. kitom, pastzyminiiom ekvivalenti§komis savybemis, priemonem, pne§ 
tai gavus gamintojo sutikima.. Ypatingas demesys atkreiptmas [ tai, kad saugumo voztuvas privalo bQti sumontuotas tiesiogtai ant bako be tarplnlq elementuj saugumo voztuvo ismetimo pajegumas pnvalo buti didesnis nei oro kiekis, 
kuris gali patekti | bakaj privalo buti nustatytas ir plombuotas slegiui A bara 

Ant manometro A baru. slegis pnvalo buti iymimas raudonu zenklu; 

4) )ei (manoma, nenaudoti bako nepakankamai vedinamose patalpose; bet kokiu atveju nelaikyti bako silumos Jaltlniams priemamose vietose ar greta degiu. medaaguj 

5) Aprupinti baka antivibracinemis priemonemis, siekiant uztikrinti, kad bakas veikimo metu nevibruotu^ taip isvengdamas pervargimo gedimuj nemontuoti bako ar jo daliu. ant zemes ar nejudnu. strukturq (stulpu, ir pan.) 



6) Uztikrinti apsaug* nuo korozijos: priklausomai nuo naudojimo sajygn, bake gali susikaupti kondensacas, kuri privaloma paiallnti kfekviena diena.- Tai gali bOtl atllekama rankimu bOdu atsukant 
salmimo krana. arba naudojant automatic susfkondensavusiLi atileku. sallntoja^ tuo atveju, jel jls yra sumontuotas ant bako. 

Eksptoatuojant {renginj naudotojas arba klientu aptarnavimo speoalistas kas dvyiika menesiu pnvalo patiknnti vidin( bako surudrjama. bei attikti vizualmi isorines bako dalies patiknmma. Jet bakas naudojamas 
su beJiubrifikaciniu kompresorlumi ar aplinkoje, pasiiymincioje auk§tu dregmes lygiu, ar nepalankiose darbui sa.lygose (bloga ventiliaelja, naudojant korozlnes mediagas ir pan.) bakas prtvaio bQti tikrinamas 
dainiau 

Rudiiq paveikto bako dangtis negali buti plonesnis nei (B) mm, o dugnas - ptoneania net (C) mm; 

Teisetai relkalaujamos apziQros privalo bOtl atJlekamos pagal salies, kuhoje bakas naudojamas, tstatymus Ir norm as. 


7) Visals atvejais elgtis protmgai ir atsargiai, vadovaujantis aukidiau minetomis taisyklemis. 
BAKO GAD1NIMAS AR BET KOKS NETINKAMAS JO NAUDOJIMAS YRA DRAUzIAMI. 

Primenama, kad vartotojas privalo nepaieisti salies, kunoje yra eksploatuojamas bakas, galiojantiu. istatymu. reglamentuojaniiu. slegio irenginiu. naudojima 


SLOVENSKA (SK) NAVODILA ZA UPORABO 

Tladna posoda je namenjena kopidenju stisnjenega zraka In duiik in ne sme biti podvriena naglim spremembam pntiska. Njena pravilna uporaba je neobhodno potrebna, v kolikor zagotavlja varnost samega izdelka. Zaradi tega morate 
upostevati sledede: 

1) pravllno uporabljajte posodo znotraj tladnih in temperaturnih mej, ki so navedene na proizvajaldevi tablia in v potrdilu skladnosti, ki ga morate skrbno hraniti; 

2) ne vante visokotladnih delov posode; 

3) prepndajte se, da je rezervoar vedno opremljen s pnmernimi in zadostnimi varnostnimi in kontrolnlmi dodatki, in v nujnih pnmerih poskrblte za njihovo zamenjavo z enakovrednimi deli, pod pogojem, da je pn tern soglasal tudi sam 
proizvajalec. Vamostm ventil morate pntrditi direktno na tlaino posodo in njegova odvajalna mod mora biti vedja od kolidine zraka, ki jo lahko posoda vsebuje. Nazadnje morate ventil umenti in nastaviti pod pntiskom (A) bar. Tladni 
indeks (A) bar, ki se nahaja na manometru, je oznaden z rde6m znakom; 

4) po moznosti ne uporabljajte tladne posode v slabo prezradenih prostorih in ne postavljajte je ob toplotnlh virih ali v bliiinl vnetljlvlh snovi; 

5) opremite posodo s proti-vibrirnimi napravami za prepredevanje vibnranja, ki lahko dovede do morebitnih po§kodb zaradi preobrememtve. Ne prltrdite posode in sestavne dele, ki so na njej name§deni, na tla ali na fiksne strukture 
(stebn, itd.) 


A 


6) Prepreette razjedanje: glede na uporabne pogoje lahko v notranjosti posode pride do kopidenja kondenzne vode, katero morate dnevno izprazmti. To lahko stortte rodno, tako da odprete Izpustni tep, ali 
preko avtomabdnega izpustnega ventila kondenzne vode, kj ga namestlte na rezervoar. V sklopu vzdrievanja mora vsako leto uporabnik ali strokovnjak, ki deluje v pomod strankam, prevenb pnsotnost 
morebitnega notranjega razjedanja v poaodi In opraviti vizualno kontrcHo zunanjosti. te posodo uporabljate z oil-less kompresorjem ali v prostorih z visoko stopnjo vlainost all v neugodnih okolisdinah 
(nezadostno prezradenje, korozivnl agensi, itd.), morate opravitj pogostejse kontrole. 

Dejanska debeli na posode, ki je bila izpoetavtjena razjedanju, na sme biti tanjia od mm (B) prl prevleki in mm (C) prl dnu; 

Zakonite kontrole morate opraviti v skladu z zakonl in predptsi driave, v katerih rabite rezervoar. 


7) Vsekakor postopajte previdno in skrbno, v skladu z obstojedimi predpisi. 

POSKODOVANJE TLADNE POSODE IN VSAKRSNA NEPRJMERNA UPORABA STA STROGO PREPOVEDANI. 
Uporabnik mora spostovati pravilnik o delovanju tladnih naprav, ki je v veljavi v odgovarjajodi drzavi. 


EESTI (ET) SURUOHUBALLOONI KASUTUSJUHEND 

RShuballoon on mfieldud suruShu ja lammastiku sailitamiseks ning see ei talu kiiret rfihumuutust. Suruihuballooni tcOkindluse ning turvalisuse kindlustamiseks peab olema garanteentud sedme 5ige kasutus. Selleks peab kasutaja 
Jdrgima allnimetatud juhlseid: 

1) Balloni kasutada aigete temperatuun- ja rShulimntide piires, mis on valja toodud tootesildil ja testimiskirjelduses, mida kasutaja peab kindlasti sailitama. 

2) Ballooni keevitamine on keelatud. 

3) Kindlustama ballooni terviklikkuse ning varustatavuse sobilike ja adekvaatsete turva- nmg kontrollosadega. Vahetusosade puhul jargida tootja ettekirjutisi. Erilist tahelepanu pOOrata sellele, et turvaventiil oleks kmmtatud otse ballooni 
kulge, ning ventiili Shu vaijalaskev&me oleks suurem kui 5hu sisselaskevStme, ning see peab olema fikseeritud rShule (A) ban. RGhumoot (A) ban peab olema tahistatud manomeetril punase margitusega. 

4) vamalusel mitte hoida ballooni halvasti ventileeritud ruumides. Ballooni on keelatud hotda soojusallikate v» tuleohtlike amete laheduses. 


5) Varustada balloon vibratsiooni takistavate vahenditega, et valtida sellest tingitud vdnmalikke sedme rikkeid too ajal. Mitte kinnitada ballooni pOranda v5i muude fikseeritud struktuuride kulge (sambad jne ). 



6) Hoiduda korrosiooni tekkest: soltuvalt kasutuskeskkonnast ning -ttngimustest, vSib tekkida suruShus sisalduva ntlskuse kondenseerumine paagis, mida peab Igaplevaselt tuhjendama. Seda vOib teha 
manuaalselt, avades kondensaadleemaidl korgi, v6 automaatset kondensaadieemaldlt kasutades, kui see on toote varustuses. Reguiaarse ulevaatuse kaigus, mida tehakse Iga 12 kuu tagant, peab kasutaja vOi 
teenindusekspert kontrollima korroaiooni moodustumist, ning teostama seadmele vlsuaalset vaiiskontrolli. Kui on kasutusel Clivaba kompressor, v& seade asub kdVge niiskustasemega, halvasti ventileeritud v5 
korroaoorri tekitavas keskkonnas, slls peab inspektaooni teostama tihemlnl. 

Ballooni sainte labimftcvt koroosloorri tekklmisel peab olema mitte vliksem kui (B) mm kesta puhul, ja (C) mm pOhja puhul. 

Legaalseid kontrolle teostada vastava maa seadusi ning bnglmusi jirgides, kus seadet kasutatakse. 


7)Toimida ettevaathkult, latitudes olemasolevatest eeskirjadest. 

ON KEELATUD BALLOONI ISESEISVALT REMONTIDA JA KASUTADA VALEL OTSTARBEL. 

Kasutajad peavad jargima vastava maa ettenahtud rOhuseadmete kasutamist reguleenvaid seadustest ja muudest Oigusaktidest tulenevaid nOudeid. 
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— — — — — 

4) gebr.k het reserve, zo mogel.Jk n,et m onvoldoende gevent.leerde ru,mten; let bi) het p.aatsen van 

T. — 

gemonteerde delen met op de bodem of op vaste delen (zu,ien, ...) vast; . ^^^,00 olaats vinden welke condens de 0 e»IJks ef»evoerd dient te worden. at kan gebeuren 

:r—rr^-r:irr^ 
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til faste installationer (stolper osv.) 
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' = ^.^-^T.-z^~r^^ r ^^^-^ 
^^sas==5=: 
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<E~~^^~-~~^-^—-~^~~ " 
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APAVE GROUPE 

oti Gapave 

Association tans but lucratif regie par la loi du 01 juillet 1901 - Membre de la C.E.O.C. - Siret N* 764 854 879 00037 - APE 743 B 
191, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tel. 01 45 68 99 44 - Fax 01 45 87 90 47 - wvw.apave.com - E-mail 


ATTESTATION D'EXAMEN "CE" DE TYPE 
"Recipients k pression simples" 

(application de la Directive 87-404 CEE modfflee du 26 juln 1987 relative aux recipients a pression simples) 
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE "Simple pressure vessels* 

(Implementation of Directive 87-404 EEC emended of 25 June 1987 relating to simple pressure vessels) 


ATTESTATION N° 


CERTIFICATE N° i 

LY-03-005 


D6iivr6 par /Drawn up by : 


GAPAVE, Organisme Notifte (Notified Body) N° 0060 


BSneficiaire: 


Fabricant ou mandataire 

Manufacturer or representative : 

Adresse 

Adress: 

Lieu de fabrication 

Place of manufacture 


Identification de la famille de recipients concerns 
Reference of the family of vessels : 


EURE 

VIA DANTE ALIGHIERI N0 12/14 
28060 SAN PIETRO MOSE2ZO 

NF 


Caracte>istiques du module repr^sentatif fj 

PS (bar): 11 V(l): 270 

Op. press, (bar) vol. (f) 

T max (°C) : 100 T mini (°C) : -10 

TmaxCC) TminCC) 

Reference du module repr6sentatif 


Reference du plan du module repr6sentatif 

Reference of the drawings of the representative prototype : 


of the representative prototype) I 

e virole - fond (mm) : 3/3 mm 
shell- head thk (mm) 

Materiau (virole - fond) : Acier non allie 

Mavenai (sneii - noad) 


NF270X 

NF000 REV. 0 + ANN.1 REVO 


Caracferistique* des variantes de la f am file (Characteristics of the variants In the family) 1 

- References de chaque variante de la famille : Voir annexe 1 

- Reference of each variant In the family : see annex 1 

- References des plans de chaque variante de la famille : Voir annexe 1 

- Reference of the drawings for each variant In the family : see annex 1 


II rSsuite 

It results from \ 


du dossier technique de construction, 
the technical construction file, 

de I'examen et des essais effectu6s sous I'autorife d'un agent habilite, 

i and tests earned out under the supervision of an authorized Inspector, 


que le modele de recipient a pression simple reprSsentatif de la famille decrite ci-dessus satisfait aux exigences 
essentielles de la Directive 87-404 CEE, et peut beWicier de la presente : 

that the simple pressure vessel prototype representative of the family described above compiles with the essential requirements of Directive 8 7/404GEC 
and may be awarded this : 

Attestation d'Examen "CE" de type 

EC type-examination certificate. 


Conditions eventuelles duplication 

Application conditions ' nothing 

Fait a/ Done at: 
TASSIN - FRANCE 
Le/on: 15.07.2003 


GAPAVE PRESSION 


Neant 


Pour le (For) : GAPAVE 
L'agent habilite (Trie authorized inspector) 
(Norn et visa /Name and 

D.CINO 

Le supervisee (Supen^s«2J3APAvTPRESSION 

(NofA^ytea/j Name and signature) 


iAPAVE 

W 

signatu/Bf^ /] 
INQUIN H 



Membres d'APAVE GROUPE 


AFAVI ALSAOKNNI 68056 MULHOUSE CEDEX, 2 rue Thiers, B P 1347, Tel 03 89 46 43 1 1 Fax 03 89 66 31 76 

1 ^SSSSRSSUS^K^^ I 77 de Sa,fvBel - 8 P 3 > ™ 04 72 32 52 52 - Fa * 04 72 32 52 00 

ID 33370 TRESSES. Zl. Artjguee-pres-Bordeaux avenue Gay Lussec, Tel 05 56 77 27 27, Fax 05 56 77 27 00 



APAVE GROUPE 

ou Gapave 

Association sans but lucratif regie par la loi du 01 juillet 1901 - Membre de la C.E.O.C. - Siret N* 784 854 879 00037 - APE 743 B 
191 , rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tel. 01 45 66 99 44 - Fax 01 45 67 90 47 - www.apave.com 


ATTESTATION D'EXAMEN "CE" DE TYPE 
M R6cipients a pression simples" 

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE "Simple pressure 

ATTESTATION N° / certificate n- : LY-03-005 

Mise ^ jour du / Updated on : 14.1 1 .2005 Fablicant / Manufacturer . EURE 


Annexe 1 / Annex 1 


tr R6f6rences de chaaue variante 

AT Reference of each variant 

1 NF270Z 

2 NF090X 

3 NF090Z 

4 NF100X 

5 NF100Z 

6 NF150X 

7 NF150Z 

8 NF200X 

9 NF200Z 

10 NF300X 

11 NF300Z 

12 NF250X 

13 NF250Z 

14 NF101X 

15 NF101Z 

16 NF201X 

17 NF201Z 

18 / 

19 / 

20 / 

21 / 

22 / 

23 / 

24 / 

25 / 

26 / 

27 / 

28 / 

29 / 

30 / 

31 / 

32 / 

33 / 

34 / 

35 / 

36 / 

37 / 

38 / 

39 / 

40 / 

L'agent habilit6 (The authorized inspector) : 
(Norn et visa / Name and signature) 


R6ferences des plans de chaque variante 

Reference of the drawings for each variant 
NF000 REV.O ♦ ANN.1 REV.2 
NF000 REV.O + ANN.1 REV.2 
NF000 REV.O + ANN.1 REV.2 
NF000 REV.O ♦ ANN.1 REV.2 
NF000 REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O ♦ ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O ♦ ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O ♦ ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O ♦ ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O * ANN.1 REV.2 
NFOOO REV.O + ANN.1 REV.2 



Le d6legu<§ GAPAVElPRESSION (delegate) 
(Norn Btvisa fUaweand signature) 

J.P. LONGIN 


Membres d'APAVE GROUPE : APAVE ALSACIENNE 68056 MULHOUSE CEDEX, 2 rue Thiers, BP 1347, Tel 03 89 46 43 1 1 , Fax 03 89 66 31 76 

APAVE NORD-OUEST 59019 LILLE CEDEX. 51 avenue de I' Architecte Cordonnier. B P 247. Tel 03 20 42 76 42. Fax 03 20 40 20 26 
APAVE PARISIENNE 75854 PARIS CEDEX 17, 1 3/1 7 rue Salneuve, Tel 01 40 54 58 00, Fax 01 40 54 58 

APAVE SUDEUROPE 33370 ARTIGUES-pres- BORDEAUX, Z I avenue Gay Lussac. BPS, Tel 05 56 77 27 27. Fax 05 56 77 27 00 


FAMILLE NF 


LISTE PES VAR1ANTES 


VARIANT ES 

CAP. 

D. 

PS 

PE 

Trou V. 

A 

B 

H 

C 
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on 
yu 
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440 

i i 

ho r 
I 0,0 
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008 

404 
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114 


Qfi 
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480 
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18 
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18 

114 

M c 1 n 1 ~7 
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1UU 

A A C 
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A A 
1 1 

16,5 

Z 

744 
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132 

18 

114 

Nr i OUA 

lou 

44b 

A «t 
1 1 

16,5 

X 
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800 

132 

18 

114 

iNrl OUZ. 

i GC\ 
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-1 A 
1 J 
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-7 
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114 
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1 1 

A C C 

16,5 
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132 

18 

114 

NF200Z 
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446 

11 

16,5 

Z 
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1100 

132 

18 

114 

NF201X 

200 

500 

11 

16,5 

X 

1183 

875 

154 

20 

134 

NF201Z 

200 

500 

11 

16,5 

z 

1183 
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20 

134 

NF300X 
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500 

10 

15 

X 
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20 

134 

NF300Z 
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10 

15 

z 
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20 
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NF250X 
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11 
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X 

1358 
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20 
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NF250Z 
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11 

16,5 

z 
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20 

134 

NF270X 
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500 

11 

16,5 

X 

1458 
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154 

20 

134 

NF270Z 

270 

500 

11 

16,5 

z 

1458 

1150 

154 

20 

134 
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EURE 

SAN PIETRO MOSEZZO 


RECIPIENT A PRESSION SIMPLE 

SELON DIRECTIVE 87.404.CEE 


REVISION: 2 


ANNEXE N 1 


AU PLAN DE LA FAMILLE 


NF 


f 


A « 




-REVETEMENTS : NON PREVUS. 


[s] Alternate ID 


A 





>12 


0 





PLAQUE D'lDENTlTE 
(Soudfi sur fond ou v^role) 


POS. 

DESCRIPTION 

© 

VIROLE 

© 

FOND 

© 

BOSSAGES 

© 

CHARPENT. 


MODES OP ERATO I RES DE SOUDAGE 


PROCEDE 

PROD.D'APPORT 

PROTECTION 

B 

U.P. 

SI DIN8557 
©1.98 

FLUX 
LINCOLN 780 

EH 

M.A.G. 

SG2 DIN8559 

Ar+CC 

r* 


EURE 

S.Pietro Mosezzo 

RECIPIENT A PRESSION SIMPLE 
SELON DIRECTIVE 87/404/CEE 

FAMILY : NF 

PLAN NF000 


PE * 1.5 PS 

Tmin. -10*C Tmox. + 10CC 

Rev. 0 

SUREP.DE CORROSION C = 0.4 mm 

CODE: CODAP 



r 

EURE srl 


FAMILLE NF 


Note de calcul selon Codap et Directive 87/404/CEE 

Pression de calcul 1,1 N/mm 2 

Diametre exterieur 500 mm 

Surepaisseur de corrosion choisie 0,4 mm 

Virole 

Metal constitutif: 

Contrainte nominate de calcul 123 

Coefficient de soudure 1 

Epaisseur nominate de command 3,00 

Epaisseur minimale garanti en fin fabrication 2,85 

Epaisseur utile 2,45 

Epaisseur calcule (max) 2,23 

Fond (emboutissage a froid) 
Metal constitutif: 

Contrainte nominate de calcul 123 

Epaisseur nominate de command (minimale) 3,00 

Epaisseur minimale garanti en fin fabrication 2,80 

Epaisseur utile 2,40 

Epaisseur calcule (max) 2,22 


EURE srl 


1 

FAMILLE NF 


C2.1 Enveloppe Cylindrique | De = 500 | P = 1,1 ~| 

eu = emini-c= 2,45 


eo = 


Px De = 2,23 <eu 


2fz + P 


EURE srl 


FAMILLE NF 


C3.1 .4 Fonds bombes elliptiques | D e= 50U I P = 1,1 - ' 


C3.1.1 hi = h-emini = 


Di/2h2= 1,88 


>1J 
<2,2 


131 20 Di = De - 2emini = 494,4 

12,5emini= } 35 < De 


emini> 0,001 De = 


0,795 


C3.1.4.1 r = 91,648 

C3.1.4.2 R = 419,7577 


C3.1.5.1b 

es= • 


P x R 


2fz - 0,5P 


1,88 


C3.L5.1c 

r/Di= 0,185 


P / f = 0,0089 


(3 = 0,5810 
(Annex C.3.1.A1) 


ey = 2,22 

< 0,005Di 


C3.1.5.1d 

eb = 0,0433(0,75R + 0,2Di) (DI/r) A 0,55 (P/0 A 0,667 = 1 ,95 


C3.1.5.1a 

e = Max ( es ; ey ; eb ) = 


2,22 < eu 


EURE srl 


FAMILLE NF 


C3.1 .4 Fonds bombes elliptiques | De= 446 | P = 1,10 "1 


C3.1.1 hi = h-emini= 111,20 


Di = De - 2emini = 440,4 


Di/2h2= 1,98 


>1,7 
<2,2 


12,5 emini = 
emini > 0,001 De = 


35 < De 
0,795 


C3.1.4.1 r = 75,968 

C3.1.4.2 R = 392,5263 


C3.1.5.1b 


P x R 


1,76 


2fe - 0,5P 


C3.1.5.1C 

r/Di= 0,172 


P / f = 0,0089 


P = 0,6307 
{Annex C.3.1.A1) 


ey = 2,16 

< 0,005Di 


C3.1.5.1d 

eb = 0,0433(0,75R + 0,2Di) (Di/r) A 0,55 (P/f) A 0,667 = 1 ,87 


C3.1.5.1a 

e = Max ( es ; ey ; eb ) = 


2,16 < eu 


cs 


(bmiBm! 

CSC s.r.l. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI 

15030 TERRUGGIA (Alessandria) - ITALY 
S trad a Cacciolo, 34 
Tel. +39 0142 403055 
Telefax +39 0142 403057 
E-mail: info@cscsrl.com 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 
DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD 

DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITATSERKLARUNG 


• Dichiariamo, sotto fa nostra responsabiliti, che il serbatoio nuovo qui descritto: 
Nous dectarons, sous nostre seule responsabilite, que le recipient neufdecrit ci apres: 
We hereby declare under our own responsibility , that the pressure vessel described hereunder: 
Dedaramos, bajo nuestra unica responsabilidad, que el recipiente nuevo descrito aqui: 
Unter unserer Verantwortung erklaren wir hiermit, dap der neue unten beschriebene DrucWuftbehalter: 

N.F.: Capacita: 
Volume: 

Manufacturing N.: Capacity: 
MatriculaN.: Capacidad: 
Bau-Nr.: inhalt: 


De 

C12680 

A 

C12701 


LOTTO N.: 
LOTN.: 
Lot inspection: 
LoteN.: 
Losprufung: 


Anno di fabbricazione: 
Annee de fabrication: 
Year of construction: 
Ano de fabrication: 
Baujahr: 


Lt. 270 


AD203 


2013 


Famiglia: 

Famille: 

Family: 

Familia: 

Familie: 


Pressione di servizio/Calcolo: 
Pression de service/ Calcul: 
Operating pressure/Calculation 
Presion de servicio/Calculo: 
Betriebsiiberdruck/Berechnungsdr 


Variante: 

Variante: 

Type: 

Variacion: 

Typ: 


27000 


Temperatura di servizio: 
Temperature de service: 
Operating temperature: 
Temperatura de servicio: 
Betriebstemperatur: 


bar 11 


27.270.0 


-10°C +120X 


E CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTTVA CEE 105/2009 RELATTVA AI RECIPIENT SEMPUCI A PRESSIONE 
EST CONFORMS AUX DISPOSITION DE LA DIRECTIVE 105/2009 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLES 
COMPLIES WITH ECC DIRECTIVE 105/2009 CONCERNING SIMPLE PRESSURE VESSELS 
ES CONFORME A LAS DISPOSICIONESDE LA NORMA TTVA CEE 10S/2009 RELATTVA A LOS RECIPIENTES A PRESION SIMPLES 
DEN VORSCHRIFTEN EG-RICHTLINIE 105/2009 UBER EINFACHE DRUCKBEHALTER ENTSPRICHT 

• che al modello della famiglia e sue varianti alia quale questo serbatoio appartiene e stata riconosciuta una- 

que le modele de la famille et ses variantes a laquelle apparent ce recipient a fait I'objet de la delivrance d'une: 
that the family type and its variations, which this vessel is part of, has received: 

que el modelo de la familia y sus tipos al que pertenece este recipiente ha sido el objeto de la de/iberacion de una r 
dap der betreffende Behaltertyp mit: 

ATTESTAZIONE D'ESAME DELTIPO N. TBY 139/1-1 DEL 8/11/11 nlasciata da TUV SUDDEUTSHLAND,organismo notificato n°0036 

ATTESTATION D'EXAMEN CEDE TYPE N^ TBY 139/1-1 DU 8/11/11 delivree par la TVV SUDDEUTSHLAND,organisme notifien°0036 
THE ECC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N* TBY 139/1-1 DATED 8/11/11 issued by TUV SUDDEUTSHLAND,official test body n°0036 

CERTIFICACIONDEEXAMENCEDETIPON' TBY 139/1-1 DEL 8/11/11 expedido por TVV SUDDEUTSHLAND.organismo notificado°0036 

EG-BAUMUSTERPRUFUNG NR. TBY 139/1-1 VOM 8/11/11 von anerkannter Prufstelle TUV SUDDEUTSHLAND, nr. 0036 gepriift wurde 

• che questo serbatoio ha superato una prova idraulica a una Pressione di Prova uguale a 1,5 volte la pressione di calcoJo 
que ce recipient a subi avec succes un essai hydraulique a une Pression dEpreuve egale a l f S fois la Pression de calcul. 

that the aforementioned pressure vessel passed the hydraulic test when submitted to a test pressure equal to 1,5 times the design pressure 
que este recipiente ha superado con seguridad una prueba hidraulica a una presion igual a 1,5 veces la presion de calculo 
dap ob.ger Behalter die Wasserdruckprobe bestanden hat, wobei der Proberdruck 1,5 mal der Nenndruck entsprach 


Terruggia, il 12/7/2013 


II Costrutti 


*CSC13C12680-C1270r 



The 
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FRANCA IS (FR) 


NOTICES DESTRUCTION 


Le recipient a pression est destine a (accumulation d'air comprime et de lazote et ne doit pas etre soumis a de rapides fluctuations de pression. L'ublisation adequate de lappareil a air comprime est une condition 
prealable essenbelle pour en garantir la securite. Dans ce but I'utilisateur doit: 

1) employer l appareil de facon appropriee dans les limites etablies de pression et de temperature de service qui sont Indiquees sur la plaque du Constructeur. 

2) eviter d'effectuer des soudures sur les parties a pression; 

3) verifier que l appareil soit equipe d'organes de securite (soupape de securite et pressostat) et de controle (manometre) efficaces et sufflsants et veiller a leur remptacement, en cas de necessite, par 
d'autres organes ayant des caractertstiques equivalentes, apres en avoir informe le Constructeur. En particulier, la soupape de securite doit etre appliquee directement sur le reservoir sans possibility d'interposition, 
doit avoir une capacite de decharge superieure a la quantite d'air qui peut etre admise dans le reservoir, etre taree et plombee a la pression de (A) bar. Sur le manometre, I'index de pression de (A) bar doit etre 
indique par un trait rouge. 

4) eviter autant que possible de placer l appareil dans des locaux qui ne sont pas suffisamment aeres; eviter scrupuleusement d'installer l appareil dans des zones expose.es a des sources de chaleur ou a 
proximite de substances inflammables. 

5) equiper imperativement I'appareil de liaisons elastiques sur les supports inferieurs et quelque sort le modele (fixe ou mobile) pendant son utilisation de facon a eviter des vibrations qui pourraient provoquer 
des ruptures par fatigues. Ne pas fixer le recipient ou des parties montees sur le recipient au sol ou sur des parties fixes (colonnes, ...). 



6) PrevenJr la corrosion: sejon le mode d'emptoi , des condensate peuvent s'accumuter dans les reservoirs, ceux-d dotvent etre purges tous les jours, CeJa peux se faire manuelement en 
ouvrant la purge de condensat ou par un purgeur automabque monte sur le reservoir. Dans le cadre de la maintenance rutffisateur, ou le service apres vente hab*te, doit verifier la formation eventueie 
de corrosion a rinterieur et effectuer un controle exterieur a tntervaaes annuefc. Si le reservoir est utilise avec un compresseur sec, dans une ambient fortement humide, ou dans des conditions 
defavorabies (faibte ventiabon, vapeur aode. ) le controle visuel doit se faire plus frequemment L'epaisseur effective du reservoir apres corrosion no devra pas etre 
inferieure a (B) mm pour la virole et (C) mm pour les foods. Les verifications legates doivent etre organisees suivant les regies locales ou r apparel est explotte. 


7) agir en tout cas avec bon sens et ponderation de maniere analogue aux cas prevus. 

T0UTE MANIPULATION ET UTILISATION IMPROPRE DE L'APPAREIL SONT FORMELLEMENT INTERDITES. 

Rappel a l utilisateur que dans tous les cas, il est tenu de respecter la legislation sur (utilisation des appareils a pression du Pays ou II en fait usage. 
ENGLISH (EN) INSTRUCTION FOR USE OF COMPRESSED AIR VESSEL 

The pressure vessel is intended to be used for storage of compressed air, nitrogen and shall not be subject to rapid fluctuation of pressure. To ensure operation of compressed air vessel under safe conditions, the 
proper use of same must be guaranteed. To this purpose, the user should proceed as follows: 
To this purpose, die user should proceed as follows: 

1) use the vessel properly, within the pressure and temperature limits stated on the nameplate and on the testing report, which must be kept with care; 

2) welding on the vessel is forbidden; 

3) assure that the vessel is complete with suitable and adequate safety and control fittings and replace them with equivalent ones in case of necessity, prior to the Manufacturer s consent.ln particular, the safety 
valve must be applied directly tothe vessel, have a discharge capacity higher than the air intake and be set and leaded at a pressure of (A) bar. The pressure value of (A) bar on the pressure gauge should be 
Indicated with a red mark; 

4) avoid, if it is possible, to store the vessel In badly ventilated rooms. Avoid scrupulously to store the vessel near heating sources or inflammable substances; 

5) Fit the pressure vessel with vibration dampers to avoid possible fatigue failure caused by vibration of the vessel during use. Don't anchor die vessel or attached components to the ground or fixed structures 
(columns etc), 


A 


6) Corrosion must be prevented: depending on the conditions of use, condensation may accumulate inside the tank, and this must be emptied out every day. This may be done manually, 
by opening the draining tap, or by means of the automaoccondensation drainer, If fitted to the tank. During maintenance, every 12 months, the user or a Client Service expert must check the presence of 
internal corrosion and perform an external visual control. If the receiver is used with an o3-free compressor, or In surroundings that have a hlghlevel of humidity, or In adverse conditions (poor 
ventilation, corrosive agents, ...), the inspections should be made more frequently. The actual wall thickness of the tank after corrosion should not be smaller than (B) mm 
for the shell and (C) mm for the heads. 

The legal checks have to be made in accordance wfth the local laws and rules where the receiver is used. 


7) proceed sensibly and carefully, according to the existing prescriptions. 
TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE TANK ARE FORBIDDEN. 

The users must comply with the laws on the operation of pressure equipment in force in the relative countries. 


BETR1EBSANWEISUNGEN 


Der Behalter ist bestimmt zur Speicherung von Drudduft und Stickstoff; seine Auslegung erfolqte fur uberwiegend stabschen Betrieb. Die korrekte Bedlenung des Drudduftbehalters 1st eine unabdingbare 
Voraussetzung, urn die Sicherheit zu gewahrleisten. Zu diesem Zweck sollte der Anwender wie folgt vorgehen: 

1) den Druckluftbehalter Innerhalb der Nenn-Oruck und Temperaturgrenzen verwenden, die auf dem Schild und in der Konformitatserldarung angegeben sind, die mit der groBten Sorgfalt zu bewahren ist; 

2) keine SchweiBungen auf drucktragenden Teilen durchfuhren; 

3) sich vergewissem, dass der Behalter mit dem entsprechenden Sicherheits-und Prufzubehor ausgestattet ist, das in Notfall durch glelchwerbge Ausrustung nach Rucksprache mit dem Hersteller zu ersetzen ist 
Insbesondere muss dasSicherheitsventil unmittelbar auf den BahSlter angebracht werden, eine hdhere Abblasekapazit&t als der LufteinlaB haben und auf einen Druck von (A) bar geeicht und plombiert werden. Auf 
dem Druckmesser muss der Druckwert von (A) bar in Rot gekennzeichnet sein; 

4) moglichst vermeiden, dass der DrucWuftbehaJter in schlecht belufteten Raumen aufgestellt wird; sorgfaltig vermeiden, dass der Behalter Warmequellen Oder entflammbaren Stoffen ausgesetzt wird; 

5) Der Behalter 1st mit Vibrationsdampfem auszustaften, urn zu vermeiden, dass er wahrend des Betriebs Vlbrabonen ausgesetzt wird, die Dauerbruche verursachen konnen; der Behalter oder an ihm montierte 
Telle durfen nicht am Boden oderan feststehenden Teilen (Pfeilem ... ) befestigt werden. 


6) Vorbeugung gegen Korrosion: Je nach Betrtebsbedingungen kann sich im Behalter (Condensat ansammeJn, daB tagtich abgelassen werden muB. Dies kann entweder manueU durch 
dffhen des AblaovenrJes oder durch einen angebautenautomatischen Kondensatableiter erfokjen. Im Rah men der Wartung muB der Behalter etner regeimafiigen, Jahrikhen Kontrofle auf innere 
Korrosion durch den Betreiber oder den zustandkjen Kundendlenst und etner aussen Sichtprufungunterzogen werden. Beim Betrieb des Be halters mit einem oifreien Kompressor,bel hoher 
Luftfeuchtigkert oder ungunsbgen Betriebsbedingungen (wenig Frtschiuft, Sauredampfe o.a.) sollte die Sichtprufung In geringeren ZeltabstSnden erfokjen. Die tatsachBche Wandstarke des 
korrodierten Behii iters darf auf keinen Fall (B) mm am Mantel und (C) mm an den Boden unterschreiten; 
Bei Lastwechselbeansp rue hung sind nach AD- Si 1000 Ab und Anfahrten beruckskhtJgt. 

Bne Drudcschwankungsbreite von 20% des Betriebsuberdruckes ist nach AD-SI dauemd ertragbar Auslegung und Fertigung wurden durchganglg nach den AD Regelwerlc 2000 durchgefuhrt 
Die gesetzflch vorgeschriebenen Prufungen mussen gemass der geftenden Gesetze des Landes organ isiert werden, in dem der Behalter verwendet wird. 


7) bei der Montage und Inbetnebnahme des Behalters prufen, dass Betnebssicherheit gewahrlelstet 1st. 
MUTWILLIGE BESCH ADIGUNGEN UND MIBBRAUCH DES BEHALTERS SIND VERBOTEN. 

Die Anwender werden darauf hingewiesen, die im jeweiligen Land gultigen Gesetzesvorschriften uber den Betrieb der Druckbehalter zu befolgen. 
ITALIA NO (IT) ISTRUZIONI D'USO 

II serbatoio a pressione e destinato all accumulo di aria compressa e azoto ed e calcolato per utilizzo principalmente statJco. Un suo corretto utilizzo e premessa indtspensabile per garantime la sicurezza. A tale scopo 
lutilizzatore deve ma non solo: 

1) utilizzare correttamente il serbatoio nei limiti di pressione e di temperatura dl progetto che sono riportati suita targa del Costruttore e sufla dlchlarazione di conformita che deve esse re conservata con cura; 

2) evitare di effettuare saldature sulle parti esposte a pressione. 

3) garantirsi che il serbatoio sia sempre corredato dl efficient! e sufficient! accessor! di sicurezza e di controllo e prowedere In caso di necesslti alia loro sostituzione con altri di equivalenti caratteristiche, sentito 
in merito il Costruttore. In particolare, la vatvola di sicurezza deve essere appllcata direttamente sul redpiente senza possibility di interposizione, deve avere una capadti dl scarico superiore alia quantiti di aria che puo 
essere immessa nel redpiente, essere taratae piombata alia pressione di (A) bar. Sul manometro, I'indice di pressione dl (A) bar deve essere Indicato con un segno rosso; 

4) evitare se possibile di utilizzare II serbatoio in locali non suffidentemente areatj evitare scrupolosamente di collocare il serbatoio in zone esposte a sorgenti di calore o nefle vidnanze di sostanze 
infiammabili; 

5) munire il serbatoio dl anti-vlbranti in modo da evitare che il serbatoio durante l esercizio sia soggetto a vibrazioni che possono generare rotture per fatica; non bloccare ai suolo o a parti fis.se (colonne, ) il serbatoio 

0 parti ad esso montate. 

6) Pnavenire la corrosion*: a seconda dette condizloni dlmpiego, si puo accumulare ailrrtemo del serbatoio dela condensa che deve essere scaricata quotidianamente. Oo puo essere 
fatto manual mente aprendo il rublnetto di scarico attraverso lo scaricatore di condensa automatico se montato sul serbatoio. Nei'ambtto dela manutenzJone, annualmente I'utikzzatore o un esperto del 
servtzlo assistenza deve vermcare nnsorgere di eventuate corroslone interna nel serbatoio ed effettuare un controfo visuale estemo. Se I redpiente e utiftzzato concompressore oiless o In ambtentl che 
presentano un alto tasso di umidita o condizkmi di impiego sfavorevol (scarsa ventlazione, agent) corrosrvi . ) i controB devono essere esegurfJ ad IntervalH piu rawkinarj. Lo spessore effetOvo 
del redpiente dopo corrosion* non dovra essere inferiore a mm. (B) per il manteHo e mm (C) per H f on do; I controiU legal men te rtchiesti devono essere organizzati 
secondo le leggi e te nor me del Paese dove il serbatoio e utiiizzato. 

7) Agire In ogni caso con senno e ponderatezza in analogia ai casi previsti. 

E' TASSATTVAMENTE VIETATA LA MANOMISSIONE DEL SERBATOIO E OGNI UTILIZZAZIONE IM PROPRIA. 

Si rammenta airutilizzatore che e comunque tenuto a rispettare le leggi suH'eserdzio degli apparecchi a pressione in vigore nel Paese di utilizzo. 

1 serbatoi con P x V maggiore uguale a 8.000 bar per litro o pressione maggiore di 12 bar sono soggetti alle verifkhe di primo impianto e alle visite periodiche da parte dell'ente preposto cosi come definito nel D.M. 329 
del 01.12.2004, valido su tutto il territorio della Repubblica Italiana, relativo aRa messa in sennzio e urJIizzazione deBe attrezzature a pressione. Informazioni aggiuntive sono reperibili sul sito www.associazionecompo.it 

ESPANOLAS (ES) INSTRUCCIONES PARA EL USO 


El deposjto de aire compnmido sirve para acumuiar el aire comprimido y nitrogeno y no debe someterse a rapidas variadones de presion. La condidon indispensable para garanttzar la seguridad es la utilization 
correcta del deposito a presion de aire comprimido. Para ello el usuario debera observar las siguientes reglas: 

1) utilizar de forma correcta el deposito teniendo en cuenta los limites de presion y temperatura para los que ha sido disenado, valores que aparecen indicados en la placa del Constructor y en el documento de 
conformidad que debe sercuidadosamente guardado; 

2) no efectuar soldaduras en las piezas a presion; 

3) cerdonarse de que el deposito siempre vaya provisto de eficientes y sufkientes accesorios de seguridad y control y en caso necesario substituirlos con otros de caractensticas equivalentes, tras coformidad del 
Constructor. En conaeto, la vahrula de seguridad debe ser aplicada directamente en el redpiente sin posibilidad de interposidon, debe tener una capacidad de descarga superior a la cantidad de aire que puede ser 
introduclda y debe ser calibraday precintada a una presion de (A) bar. En el manometro el indke de presion de (A) bar debe estar indicado por una serial de color rojo; 

4) - si es posible, no colocar el deposito en locales no sufidentemente ventilados, - no colocar nunca el deposito en zonas expuestas a fuentes de calor o cerca de substandas inflamables; 

5) instatar antivibradones en el deposito para evitar que durante su uso este sujeto a vibradones que puedan provocar roturas por desgaste; no fijar el deposito ni piezas que tenga montadas al suelo ni a elementos 
frjos (columnas, etc.). 

16) PrevenJr la corrosion: dependiendo de las condldones de uso, en el interior del deposito puede acumiiarse condensation que defie deSCargarse Otarlamente, Esta operadon debe 

Areailzarse manual men te abriendo la lave de descarga o abaves del descargador automatico de condensation montado en el deposito. Referente a la manutendon, el usuario o un tecnico del servldo 
debe comprobar anualmente si hay fbrmadoh de corrostones en el Interior del deposito e inspeccionar d exterior. SI el redpiente se utifiza con compresores en seco o enlugares con un alto indice de 
humedad, o en condldones de uso desfavorabies (poca venttladon, agentes corrostvos...) los controtes deberan realtzarse con mayor frecuenda. De todas formas el espesor efectjvo del 
redpiente tras la corrosion no debera ser inferior a los (B) mm en la capa dllndrka y los (C) mm en el fondo; Los controls exigidos legal men te deberan flevarse a 

Irabo de aruerrio ron ia< W-v^ v normas vwnlK el pais donde s<» urtlk-g el dpnodfo 

7) actuar siempre con racionalidad y ponderaclon teniendo en cuenta los casos prevtstos. 

ESTA' TAXATTVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPOLACION DEL DEPOSITO Y TODA UTIUZACION INADECUADA. 

Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilizo de las maquinas de presion vigentes en el Pais en el que se utilizan. 

(A) = 11 (B) = 2,9 (C) = 2,8 famiglia 27000 N.F. dal C12680 al C12701 

MOD BG 44 rev.1 

Pagina 2 di 5 


INSTRUCTION! DE UTILIZARE 


caz de nevoie, prtn 

oboseH. Nu toil redpienyMopV^™™!' pe .to pienl <fc sol a. pe phf Ite (cdoane, ...). . , ^ ^ ^ ^ to (te glildnd n*MWi * 


XIX vapori add....) controkJ vtzua. trebuie efectuat mai frecvent 

Vertflcartte legate trebute organise conform regternentarUor tocuRil un de este exptoatat aparatul. _ ■ — 

'7) sa acboneze in toate situabile cu bun simt $J ponderabe ca 9 In cazurile prevazute 


I) Sd dCyOIlCZC 111 aaiuoywv. «.u » t- i w 

ORICE MAN1PULAREA §1 UT1LIZAREA IMPROPPJE A REZERVORULUI SUMT CATEGORIC 1NTERZ1SE. 

SASPIESTAS GAZES BALONA IZMANTOSANAS INSTRUKCDA 

sESsssssssss ass: = -- 

nekus tigtem objekttem (kotonam utt). , ..^ , ^ ,_ mrtukio katru dtanu. To var Izdarrt ar rokam, atverot drenaias kranu, vai ar 

. ^ JifV>virf koro2lJ .. aoanbs no fetosanas apstaWk™, rezervuara tekia var uzkrattes kondensSts, Us Ir Jalztukto Kami « 


DteZOK, JO ircwv» »«~.|» — r 

lUnervufir. rianti Wxum. pae Kocoxi^ ™drfk«t but max*, par (B) mm tvartn- da|5 un (C) mm gahrl^a 


7) cffigi leverojiet speka esosos noteikumus. 
IR AIZUEGTS M0DIF1CET VAI NEPAREIZ1 IZMANTOT REZERVUARU. 

Lietotajiem Ir jaievero atbedgo valstu norma*™ akb, kun reg.amente zem sp.ediena darbojosos iekartu Izmantosanu. 

(SURTTETT LEVE60 TARTALY) HASZNALATI UTASITAS 

gondosan meg keB ortzni. 

2) A tartaly nyomasnak kitett reszein ne vegezzen hegesztesi miiveleteket _ _ . eseten „ Gviirtova | valo egyeztetes utan vegezze el azok cserejet egy ugyanolyan bpusura. Kulonosen 



elemeknez (osztopok, stb.) a tartalyt vagy az arra szerelt tartozekokat. 


A 


»»v a ^ (t «rteleni n e^a.a^to^ — " 


7) MlrK)<9 |6ran essiel ii mtsfontoltan. « el6;rasoknak mufeleloen W 1 " * 

POKYNY K POUZITI 


CESKY (CS) 


urcena k nahromadenf tladeneho vzduchu a dusftu a je navriena pro pfevaine stabcke pouiif. Jejf spravne 


pouziti pfedstavuje zakladnf pfedpoldad pro zajSten.' bezpednosti. Za bmto udetem mua 


nych mcikh WU a teplotv, uvedenych na datovem Stitku vyrobce a na proNaieni o shod*, ktere Je treba peflWe uschovat; 


Tlakova nidoba je i 
uiivatel krome jlneho: 

1) Spravn* pouzivat dakovou nadobu ve stanovenych 

2) zabranitp ro vaden. svarflr«so U castechvystavenych P ^benittaku; charakterlstikami, doporufene 

3) za^Me to kova nadoba bude ^.e vybavena uannymi a d^ 

vyVobcem. Je obzv^t* dfl.ez.te, aby by, po^yvenU. f^™ b ^ Na ttakomeru mu, byt bodnota «aku (A) bar vyznacena dervenou znaflcou; 


A 


ttta* nd» pn-W***. auttmaw*. '^J III !^.? SS^'!£S Z«M vnllW !«««• v dakov* nadoM a date prwfet vizuaW CM nktty. 

»< trtba provadet kontrr*y v kratiicti intervaiech. 

Skut^ i^Tk. tUaove r-do6y po koro,. r«mi byt nli« r^JB) mm u plifta a gyj>g 

— — ' se zakony ■ ntymami Ptatnvml v 1^ ixkjzW Batove nadooy. 


7) V kaidem p'pade iednat fundovane a sTozvahou' v souladu s pfedpoldadanym vyvojem situate 
PO^KOZENi TLAKOVE NADOBY A JEJ1 NESPRAVNE POUZlTi JE PR1SNE ZAKAZANO. 

V H POKYNY K POUZITI 

2) zabranif vykonavaniu zvarov na sudastiach vystavenych posobeniu daku. . thmakamWm mM dooorudene 

M ^^(gp^ ^^^^^ 

0) zaoranii nor»o . ^wid,^ kondenzatu. namontovaneho na tlakovej nidobe. , _ .... . „. ^ ^^.k v*„crtn.. kontralu te, vonkalsKh 


A 


T SS ^br^nit' koroiii V navaznosti na sposob pouziba sa moze vo vnum uanuYcj iwuw, . — x7 . 

luJtadeno wMu atebo prostrednktvom autor^^vadz^a ^^^S^ * tlakovej nadobe a tfalej mus. vylconar vtoiamu kontrolu Wvonkaj^ch 

sTutocna hniWc. tiakovA nadoby po kortill r^mla byt niiaia n«i (B) mm pra ptait a (O mm pra dno, 

7W k cv^rJv musia bvf wkonavan* v sulade so zitooml a normami plat^ymt v krajine poufltta ttokove) nadoby. 


7) Reagovat v analogickych pripadoch d6s»edne a fundovane. 

POSKODENIE TLAKOVEJ NADOBY A JEJ NESPRAVNE POUZTTIE JE PRISNE ZAKAZANE. 

je potrebne pripomenut, ze uhvatef ,e pov^nny reJpektovat zakony tykajuce sa pouiitla tlakovych zariadeni platne v krajine poufitla. 

(A) = 11 (B) = W «=) = W famig,ia 
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POLSKI (PL) INSTRUKCJA 

Zbiornik cisnienlowy Jest przeznaczony do magazynowania powietrza spr^zonego I azot i powinien bye eksploatowany przede wszystlom w trybie statycznym. Prawidiowe uzytkowanie zbiornika Jest podstawowym 
warunkiem zapewniajacym bezpieczehstwo. W zwi^zku z tym uzytkownik powinien dzlaiac nastspuj^eo: 

1) eksploatowac zbiornik w sposob wiasciwy w ustalonych granicach wielkosci cisnienia i temperatury, podanych przez wytworce. na tabliczce znamionowej i w sprawozdaniu probnym, Wore nalezy starannie 
przechowywac; 

2) nie spawac cz^sci pod cisnieniem, 

3) zapewnlc wyposazenie zbiornika w dostateczna. ilosc sprawnie dzia»aja,cych urzadzeri zabezpieczaja.cych i regulacyjnych; w razie potrzeby wymienlac je na nowe o takicri samych charakterystykach uzyskawszy 
uprzednio zgode. wytwdrcy. Szczegolnie wazny jest zawor bezpleczenstwa, ktory ma bye zainstalowany bezposrednio na zbiomiku bez mozliwosci interpozyejonowania, powinien miec przepustowosc wyzsza. niz wlot 
powietrza oraz bye nastawiony i zaplombowany na cisnienie (A) bar. Wskaznlk cisnienia (A) na ctsnieniomierzu powinien bye oznaczony na czerwono; 

4) w miare. mozliwosci unikac eksploatowania zbiornika w pomieszczenlach niedostatecznie wentylowanych; unikac instatowania zbiornika w poblizu zrodei ciepla cry tez substancji iatwopalnych; 

5) wyposazyc zbiornik w tfumik drgaii, aby uniknac pekni$c zmeczenlowych spowodowanych drganiami zbiornika podaas eksploatacji; nie przymocowywac zbiornika ant zainstalowanych na nim cze.sci do podtoza czy tez 
innych konstrukeji starych (kolumny,...) 


A 


6) zapobiegac korozji: w zakznosci od warunkow robooych w zbtomtku moze zbierac sie kondensat, ktory musi bye codziennie usuwsny Czynnosc te mozna wykonywac' w trybie recznym 
otwterajac kurek spustowy tub poshjgujac sie. autofnatyeznym urzadzeniem do usuwanla kondensatu, jesii jest ono zainstalowane na zbiomiku 

W zakresie konserwacji: co roku uzytkownik, tub specjahsta z osrodka pomocy teextnlcznej powinien sprawdzac czy w zbiomiku nie wytwarza sic ewentuatnie kondensat wewnetrzny oraz 
przeprowadzac' kontrole. wizuarna. zewnetrznego stanu zbiornika. Jesl zbtomik jest uzytkowany ze spnjzarka bezoiejow^ lub w irodowtekach o wysokJm stopniu wflgotnosd ay tez w warunkach 
Faktyczna grubosc icianek zbiornika po korozji nie powtnna bye mniejsza nii mm (6) die ptaszcxa I mm (C) die desnnicy; 

Przewklziane przez przepisy kontrole powlnny bye przeprowadzaoe zgodnie z prawaml 1 nor ma mi obowla,zujqcyml na terenie kraju, w ktorym zbiomtk jest eksptoatowany. 


7) dzlaiac racjonalnie i rozwaznie zgodnie z istnieja.cymi przepisaml. 
Surowo zakazuje sie samowolnego manipulowania przez osoby nlepowoiane oraz uzytkowania zbiornika w sposob niewiasciwy. 
Uzytkownik musi przestrzegac przepisow prawnych o uzytkowanlu urzadzeri bsnieniowych, ktore obowia,zuja na terenie kraju eksploatowania zbiornika. 

GWAPOCM (BG) PABOTHA MHCTPyKUHU 

Pe3epBoapvr paooTem noA HansraHe e npeAna3HaseH 3a cwpaHeHMe Ha crbcreH BU3Ayx m a30T m e opaaMepeH 3a M3no/»3saHe e cramMHO cwrronMne. HeooxoflMMO yc/iOBne 3a rapaHmpaHe CMrypMOCTra npn 
pa6oT3ra c Hero e npaBunnaTa excn/toaTauM». 3a Ta3n uen pa6oTemwTe Tp«6ea Aa: 

1) M3non3aaT npawviHO peaepBoapa b paMxwTe Ha nocoMeHMre Ha <J>a6pnHHaTa Ta6e/ia m b cep-rvKpHxaTa 3a KasecTBo , komto Tp»6Ba aa ce cbxpaHSBa BHUMare/iHO, rpannuM Ha pa6orHO Hanflrane h TeMneparypa, 

2) M36»rBaT npaBeHe Ha mmpkh no pa6oTemnre noA nanaraHe hactm; 

3) jxa ocurypjiT Ha/iMqHocrra Ma AOCTaTbMHO m ecpwKacrHH npeAna3HM h kohtpo/ihm ype^M h b cny^afi Ha Heo6xoAMMocr &a lanenm cttuvrre c Apyn cm cbuiaTa xapairrepurrnKa, k3to npeAaapnTe^HO ce KOHCymwpaT 
c npow3BOAMTe/jfl. Ocooeno saxmo e npeAna3HMflT wianaH Aa 6vAe MOHTwpaH nanpaBO Bi.pxy pesepsoapa, a He c/ieA unw npeflw APyrn ypeAM, Aa MMa cnoco6HOCT aa M3nyc»ca no-ron«MO tconMsecTBO BV3Ayx ot tob3, 
KoeTO Moxre Aa noerviM b Hero, Aa 6bAe HacrpoeH m nnoM6npaM 3a Ha^Jirane /A/ 6apa. Ha ManoMerkpa HannraHeTo fkj 6apa Tp»6sa ^a 6vje osHaneHo c wepBeHo; 

4) Aa M36jirBaT ecurmoaTauMHTa Ha pe3epBoapa b HeflOcrarbMHO npoBeipaeMM noMemeHwa; ctpmictho Aa M36flrBaT MOHmpaHeTO Ha pe3epeoapa b &nw3ocT ao m3towhmum Ha ToruiMHa mhm 3ana7iMMM npoAyicm; 

5) Aa MOHmpaT m>M pesepBoapa awopTMCbopn, 3a Aa ce Hsoeme Bi»3MO)KH0CTTa npn ecnnoaTauwHTa My eBeHTy/ww Bn6pauMM Aa npeAH38MK BaT HaTOBapeaHe m noepeAa Ha otacjihh neroBw nacm, &a He 3aicpenflT 
pe3epBoapa h/ih HOHmpaHKTe io>m Hero sacru Awpeirmo xt>m noAa win kt>m nenoABHxoiM e/ieMeHTM /xonoHM/; 


6) Aa ce rpMwar n Ma€«r»»Me Kopontsnm na pe3epeoapa: I 3aeMCHMOCT or yoiOBtwTa na ecxrinoarauMa bi»b BbTpeiuHocrra My Moxe Aa ce o6pa3yea xoHAensaT, komto Tpn6Ba eceutAHeBHO Aa ce 
H3nycxa. Toaa Mcmce Aa crane pvoio c crmapswe Ha KpaHMero urn nocpeACTBOM aaTOManmeH H3nycxaTeneH cnanaH, axo -rarwa e mohtmpsh kwi peaepeoapa. 

" paworre na peooraTa no noAflpioataTa bcahwk b roAMHrra paoonevrr nepconan htm TexMMK ot cpMpMa aa noAAP^xoca Tp«6ea «a npoeepaea 3a eoewTy nna noma na koposmh btm BrbTpouiHocrra 
Ha pe3epBoapa m Aa K3Bwuaa or/ieA Ha 8Viu»«fre sacm. Te3M npoeepKH Tptrosa Aa ce m3b%pubut no-secTo aico peaepBoapvT paooTM cm cyx KOMnpecop hjw e cpeAa c wtcoca Bnaxo«ocr mah b 
He6rtaronp*«rrMa cpeA* /mnca Ha BeMTMitaiptsi, BeuieoBa npeAHawaauiH Kopo3»M/. 

Ae»kTBMTemMTa Ae6«nMMa Ma pesepaoapa ctma KopoaMjrra m« tpk6h Aa 6>oa za aoacyxa rum 1*1 mm m aa abmoto nofl /C/ mm. 

npoeepKHre na peaepeoapa Tpn6sa Aa ce tOBbpugar cnaaaaMKM HopMaTvwfTe h aaicoHHTe Ma CTpaHara, e kobto peaepBoapbT ca otcrwoaTMpa; 


A 


7) rtpn eKCrinoaTaunuTa Ha pe3epeoapa bcmmkm onepaunn Tpnosa Aa ce toBbpujaaT BHHMdTe/iHo. 
Crporo ce 3a6paHABa M3BbpujBaHero Ha npoMenn m He cbomctb e Ha eocnnoaiauMfl na peaepBoapa. 

npnnoMH« ce Ha pa6crremnfl c pe3epBoapa nepcoHan, ne e 3aAwix«H Aa cna3sa HopManiBUTe 3a paooTa c anaparypn noA na/wraHe na AVpxcaBara, b kohto Te ca excruioaTMpaT. 
LIETUVOS (LT) NAUDOJIMO INSTRUKCUA 

Suspausto oro bakas yra skirtas suspausto oro ir azoto surinkimui. §is bakas suprojektuotas statiniam naudojimui. Siekiant uzbkrinti sauguma., bubna baka. naudob teisingal. §iuo tikslu vartotojas privalo: 

1) telsingai naudoti baka. neperiengdamas projektiniti slegio ir temperaturos limitq, nurodytt) gamintojo lenteleje Ir atitikimo deklaracijoje, kuria. prtvaloma saugotl; 

2) nedaryti suvirinimg suspausto oro bake; 

3) garantuoti bako aprupinima, efektyviomis ir pakankamomis saugumo bei kontroies priemonemis, taip pat, esant butinybei, uitikrinti minetu. priemoniq pakeitima. kitom, pasizymlndiom ekvtvalentiskomis savybemis, 
priemonem, prie$ tai gavus gamintojo sutikima.. Ypatingas demesys atto-eiptinas \ tat, kad saugumo voituvas private butt sumontuotas ttesiogial ant bako be tarpinki elementq; saugumo voituvo iSmetimo pajegumas 
privalo butt didesnls net oro kiekis, kuris gali patekb | baka.; privalo bub nustatytas ir plombuotas sleglui A baru. 

Ant manometro A baru. siegis privalo buti iymlmas raudonu zenklu; 

4) Jei jmanoma, nenaudob bako nepakankamai vedinamose patalpose; bet kokiu atveju nelaikyti bako Silumos Saltinlams prtelnamose vietose ar greta degiq mediiagu.; 

5) Aprupinti baka, antivtbradnemis priemonemis, siekiant uitikrinti, kad bakas veikimo metu nevibruotu., taip isvengdamas pervargimo gedimu; nemontuob bako ar jo dalig ant zemes ar nejudhu. strukturu (stulpg Ir pan.) 


A 


6) Ufbkrintt apsauga nuo korozijoc prMausomai nuo naudojimo sajygit, bake gali susikauptJ kondensatas, kurj prtvaloma paialinti kiekviena diena.. Tal gait but) atliekama rankiniu budu 
atsukant safinimo krana. arba naudojant automattnj susikondensavusiu, atMeku. saftntoja, tuo atveju, jei jts yra sumontuotas ant bako. 

Eksptoatuojant (renglnj naudotojas arba kkentu, aptamavtmo speciaUstas kas dvyllka menesiu. privalo patlkrlnti vidlni bako BurOdlJam^ bei atUkb vizualinj tsorlnes bako daHes pabkrinlma. Jei bakas 
naudojamas su belkibrtflkaciniu komoresoriumi ar aoHnkoie. pastzvmintiole aukitu dreomes fvolu. ar neoalantoose darbui saryoose fbkxja ventiHacHa. naudotant korozines mediiaoas ir pan.) bakas orivaio 
Rudiiq pavaikto bako dangtis nag all buti plonesnfa nai (B) mm, o dugnas - ploneaniB noi (C) mm; 

Tetsetal rdfcaiaujamos apztOros prtvalo butt atltekamos pagai sates, kurioje bakas naudojamas, jstatymus Ir rtorrrtas. 


T) Vlsais atvejals elgtis protingal ir atsargiai, vadovaujantts auks&au minetomis taisykJemts. 
BAKO GADIN1MAS AR BET KOKS NETINKAMAS JO NAUDOJIMAS YRA DRAUilAMI. 

Prlmenama, kad vartotojas privalo nepazeisti ialies, kurioje yra eksploatuojamas bakas, galiojandiu. jstatymu. reglamentuojartflu. slegio |renginiu. naudojima. 

slov£kski JEZiic fSL) NAVODILA 2A UPORABO 

TTacna posoda je namenjena kopidenju stisnjenega zraka in dusik in ne sme bltt podvrzena naglim spremembam pritiska. Njena pravilna uporaba je neobhodno potrebna, v kolikor zagotavtja vamost samega izdelka. 
Zaradi tega morate upostevati siedede: 

1) pravilno uporabljajte posodo znotraj ttadnth in temperaturnih mej, ki so navedene na proizvajalievi tablici in v potrdilu skladnosti, ki ga morate skrbno hraniti; 

2) ne varite visokodacnih delov posode; 

3) prepricajte se, da je rezervoar vedno opremljen s primemimi in zadostniml vamostnimi in kontrolnlmi dodatfo, in v nujnih primerih poskrbite za njihovo zamenjavo z enakovrednimi deli, pod pogojem, da je pri tern 
soglaial tudi sam probvajalec. Vamostni ventil morate pritrditi direktno na tlaino posodo in njegova odvajalna mot mora bib vedja od kolicine zraka, ki jo lahko posoda vsebuje. Nazadnje morate ventil umeriti in 
nastaviti pod pritlskom (A) bar. Tladni indeks (A) bar, ki se nahaja na manometru, je oznaden z rdeiim znakom; 

4) po moznosti ne uporabljajte tlaine posode v slabo prezradenih prostorih in ne postavljajte je ob toplotnih virih ali v blizini vnedjivih snovi; 

5) opremite posodo s proti-vibrirnimi napravami za prepredevanje vibnranja, ki lahko dovede do morebitnih poskodb zaradi preobremenitve. Ne pritrdite posode in sestavne dele, ki so na njej nameSceni, na da alt na 
ftksne strukture (stebri, itd.) 


6) Preprefita razjedanjo: glede na uporabne pogoje lahko v notranjosti posode pride do kopiienja kondenzne vode, kataro morate drtovno Izpraznlti. To lanko storite rodno, tako da odprete 
izpustnl tep, ati preko avtornatidnega bpustnega ventfla kondenzne vode, ki ga namestrte na rezervoar. V skJopu vzdrzevanja mora vsako leto uporabruk av strokovnjak, ki defcrje v pomoi strankam, 
prevent) prtsotnost morebitnega notranjaga razjadarda v poaodi in opravrti vtzuaino kontroJo zunarrjosti. te posodo uporabrjate z oil-less kompresorjem aii v prostorih z visoko stopnjo vtaznosti at v 
neugodnih okoilsfinah (nezadostno prezracenje, korozrvni agensi, ltd.), morate opraviti pogostejse kontrole. 

Dejanska dabalina posoda, ki ja bila itpostavtjana razjedanju, ne sme bib tarrjia od mm (B) pri prevteki in mm (C) pri dnu; 

ZakorUte kontrole morate opraviti v skladu z zakoni in predpisl driave, v katerih rabtte rezervoar. 


A 


7) Vsekakor postopajte previdno in skrbno, v skladu z obstojefimi predpisi. 

P0§KODOVANJE TUCNE POSODE IN VSAKR$NA NEPRIMERNA UPORABA STA STROGO PREPOVEDANI. 

Uporabnik mora spostovatt pravilnik o delovanju tladnih naprav, ki je v veljavl v odgovarjajodi drzavi. 

EEST1 (FT) SURUOHUBALLOOM KASUTUSJUHEND 

RohubaBoon on moeldud suruohu Ja lammastiku sSllitamiseks ning see ei talu kiiret rohumuutust. Suruohuballooni t66kindluse ning turvalisuse kindlustamtseks peab olema garanteeritud sedme oige kasutus. Selleks 
peab kasutaja jarglma allnimetatud juhtsek): 

1) Balloni kasutada oigete temperatuuri- ja rohulimiitide pilres, mis on valja toodud tootesildil ja tesbmiskinelduses, mida kasutaja peab kindlasti sailitama. 

2) Balloon! keevitamine on keelatud, 

3) Kjndlustama balloon! terviklikkuse ning varustatavuse sobilike ja adekvaatsete turva- ning kontroUosadega. Vahetusosade puhul jargida toorja ettekirjutisi. Enlist tahelepanu poorata sellele, et turvavenbil oleks 
kinnitatud otse ballooni kulge, ning ventiili ohu vahalaskevoime oleks suurem kui ohu sksselaskevoime, ning see peab olema fikseeritud ronuie (A) bari. RShumoot (A) bari peab olema tahistatud manomeetril punase 
margitusega. 

4) Voimalusel mitte holda ballooni haivasti venbleeritud ruumides. Ballooni on keelatud hoida soojusatlikate vol tuleohtltke alnete laheduses. 

5) Varustada balloon vibratsiooni takistavate vahenditega, et valtida sellest bngitud voimalikke sedme rikkeid too ajal. Mitte kinnitada ballooni poranda vol muude fikseeritud struktuuride kulge (sambad jne. }. 


A 


6) Hoiduda korroaiooni takkast s&Jtuvait kasutijskeskkonnast ning -bngimustest, v6ib tekkkla suruohus sisalduva nUskuse kondenseerumlne paagis, mida peab Igapafivaselt tuhjendama. Seda 
vdib teha manuaabert, avades kondertsaadieemaldi korgi, v6i automaatset kondensaadteemaklit kasutades, kui see on toote varustuses. Regutaarse ulevaatuse kaigus, mida tehakse iga 12 kuu tagant, 
peab kasutaja vol teenindusekspert kontroSma korroaiooni moodustumist, ning teostama seadmele visuaabet vaaskontrol. Kui on kasutusel 5kvaba kompressor, vex seade asub kSrge nitekustasemega, 
haivasti ventseeritud vol korrosiooni tekJtavas keskkonnas, sits peab inspektsiooni teostama one mini. 

Ballooni aainta Ublmodt korooaioonl takkimlaaJ peab olema mitta vilksem kui (B) mm keata puhul, Ja (C) mm pohja puhul. 

Legaabeid kontrolle teostada vastava maa seadusi ning ttngimusl jargides, kus seadet kasutatakse. 


7)Toimida ettevaatiikult, latitudes olemasolevatest eeskirjadest. 

ON KEELATUD BALLOONI ISESEISVALT RE MONTI DA JA KASUTADA VALEL OTSTARBEL. 

Kasutajad peavad jargima vastava maa ettenahtud rohuseadmete kasutamist reguleerivaid seadustest ja muudest digusaktidest tulenevaid noudeld. 

(A) = 11 (B) = 2,9 (C) = 2,8 famiglia 27000 


N.F. dal CI 2680 


al C12701 
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EAAHNIKO (CD a ^ u KQl np iru. vo XErroopve. « oram* cuve** **™ 

Ssssssssst. ■ ~ 

» — ^gsaaasssgg^ — ~gssssssu~~^~s; . 


A 


, . , ^^.^^m-*"^" 


AnArOPEYETAl AYITHRA H R»»nOMH ™ 0MM ««« ^ ^ ^ 

«^M^^^^^* <W,,, ^^ W,OT * ,NSTRU C 6 E SDEUSO , ^ cmeM to r^rv^o .urn. ^nsiv., p.,. 

" l^s^s^^ — 


Os rontro<es obrtgatdnos pot re ~- - na , ooia com 0 s casos prevlstos. 

L 7 , A*, e m J. « «» co™ «L*d. . - ^" SE «tLo Ts,M COMO QUAIQUER UTIUZKto ■M.ROPR.A 
E AKOLUTAMEWTE P RO, B ,DA QUALQUER MA N ,RUUCAO ^ S ™°^ ^ em £ m «. on* 0 «- «. . 

Aoebeuren door het * «^^*f n SS«-r r~.tvom.lng * ^^^^^Xt^en...) ** control vaker verrKht te word*, 

De wcttrirjf veretste controls moeten ptoatevjnden vo*9 


n onder druk staande apparaten 


„ acht te nemen zoals die van kracht ff. in het land waar die apparaten 


DAN5K (OA) _ . jk . e ud5Sttes for hurt ige tryksvingn.nger.TryVbeholderens korreKte Drug 

T^ho^.rb^**-*^^^^^^*^ 8afor0 vningspap i reme(somsKa, b evare S o m h y gge l igt). 
ten*! skal brugeren (men ikke udelukkende). moeraturbegraensni nger, som er gengivne pa konstruktarens p.ade og pa afprovn.ngspap.rem 

„ bnJ ge behCderen korrekt inden for presets try.- og temperaturbegraeosn-ng ^ ^ ^ ^ ^ 

bssss=ks==== rzrrrrr::: 

■: r.-====jr-~- — "T— _ 

A^ 

Man husker at brugeren er I aBe omstaendlgheder nod bl at overhotde .oven BRU6SANVISNING ^ ^ 

szr. -z^^-— : ™~ r ^ — 

1 ) bruge beholderen korrekt inden for projektets tryk- og 1 ) Anvano ^ ^ ^ 
[6) F6C-.VW. »»Sr22l23 o* behiiaren, omsidanf^ 


A 


dkrmed heaven automab* kondensventfl ^ meiemrum kontroBere, om der «tegn pS sted med nyppioere mdtemrum. 


oenaiaren oiivanos w><""—- J" - 4 

V, Anv^nd a. ltl a7,t s.nda fOrnoU. var fOrs.K.g ^^^BR ATT ANVANDA DEN PA KTKE AVSETT SATT. 

(A) = 11 W = 2 ' 9 VW " ' 


al C12701 

MOD BG 44 rev.1 


Pagina 5 di 5 


Zertifikat-Nr. 

Certificate No. 

Guitigkeit /Validity: 

Die Firma 

The firm 

in f of 


Industrie Service 


ZERTIFIKAT 

CERTIFICATE 
12 20211 11 90106 001 

1 Jahr / 1 Year 

CSC s.r.l. Costruzione Serbatoi Collaudati 

Strada Caccioli, 34 
1-15030 Terruggia (AL) Italy 


ist berechtigt, das unten genannte Produkt mit dem untenstehend abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen. 

is autorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated . 


C€ 0036 


PrUfbericht Nr.: 

Test Report No.: 

Fertigungsstatte 

Manufacturing plant 

GeprOft nach 

Tested in accordance with 

Beschreibung des Produktes 

Description of product 

Baureihe 

Series 

Typen: 

Type: 


Jahresentgeldeinheiten 

Annuities 


16 


TBy 139/1-1 
1-15030 Terruggia (AL) Italy 

Directive 2009/105/EC 

Simple Pressure Vessels according to Directive 2009/105/EC 
according to the documents of the type-approval TBy 139/1-1 

27.200.1, 27.250.1, 27.300.1, 27.272.0, 27.272.1, 27.500.0, 27.500.1 

27.501.0, 27.501.1, 27.270.0, 27.270.1, 27.720.0, 27.750.0, 27.900.0 

27.550.1, 27.270.0, 27.300.0, 27.090.0, 27.350.0, 27.350.1, 27.199.1 
27.199.5, 27.215.1, 27.215.2, 27.200.0, 27.050.0, 27.100.0, 27.201. 

27.500.2, 27.500.3, 27.270.2, 27.351.0, 27.351.1 


Ersatz fur Zertifikat Nr. / Replacement of Certificate No. 12 202 1 1 09 90106 001 , dated 16.09.201 1 
Erklarung der Guitigkeit / Declaration of validity. http://www.netinform.de/DG/Recherche/SPECert.aspx 


Bitte beachten Sie such die umseitigen Hinweise 

Please also pay attention tot he hints stated overleaf. 


Munchen, 08.11.2011 



TGV SUD Industrie Service GmbH 
Zertifizierungsstelle 
fur einfache Druckbehditer 

cation Body for simple pressure vessels 


Heidemarie Doemeland 


TUV SUD Industne Service GmbH 
Westendstralie 1 99 
D -60586 Munchen 


Telefon 089/5791-2672 
Telefax 089/5791-1810 
www luev-sued de 


■ ■ Deutscher 

Akkreditierungs 


DAR-Reg Nr.: ZLS-ZE-725/09 


Mitglied von TUV CERT 

Member of TUV CERT 


TUV 


Mitglied von 


-it* 



Industrie Service 


Zertifizierungsstelle des TUV SUD Industrie Service GmbH 
Notifizierte Priifsteile Nummer 0036 fur einfache Druckbehalter 
Mitglied der TUV-CERT-Zertifizierungsgemeinschaft 

Westendstralie 199, 80686 Munchen 


Bescheinigung uber eine Baumusterprufung nach Artikel 10 der Richtlinie 2009/1 05/EG fur 

einfache Druckbehalter 1 ) 

Baumusterregistriernummer 2 ): TBy 1 39/1 -1 

Fur die Firma 3 1 ): CSC s.r.l. Costruzione Serbatoi Collaudati 

Strada Cacciolo, 34 
I - 15030 Terruggia (AL) 

wurde die Baumusterprufung nach Artikel 10 der Richtlinie 2009/1 05/EG fur einfache Druckbehalter im 
Umfang der Erweiterung mit Erfolg durchgefuhrt. 

Diese Baumusterprufung gilt fur den folgenden Behaltertyp 4 ): 
zulassiger Betriebsuberdruck 5 J: 11, 11,5, 15, 15,5 und 16 bar 
maximale Betriebstemperatur ): + 120°C 
minimale Betriebstemperatur 7 ): - 10°C 
Rauminhalt 8 ): 50 bis 900 Liter 

Durchmesser 9 ): 286 bis 800 mm 

Zeichnungsnummer 10 ): 27000 Rev. 12 

VES01966, VES02063 

Die Behalter sind bestimmt zur Speicherung von Druckluft. Weitere Details konnen den in den 
Anlagen aufgefuhrten Unterlagen, die Teil dieser Bescheinigung sind, entnommen werden 

Hinweise 12 ): 

1 . Vor Beginn der Herstellung im Rahmen der Konformitatserklarung ist das schriftliche 
Einverstandnis der Zertifizierungsstelle einzuholen (Zertifikat) 13 ). 

2. Die Herstellung der Behalter unterliegt der EG-Uberwachung nach Art. 12 (2) der Richtlinie ab 
einem Druckinhaltsprodukt von mehr als 200 bar*l und der EG-Prufung 

nach Art. 1 1 ab einem Druckinhaltsprodukt von mehr als 3000 bar*l 14 ) 

TOV Sud Industrie Service GmbH 
Zertifizierungsstelle fur einfache Druckbehalter 


Munchen, den 


08.11.2011 
Datum 


i. A. 



Anlagen 15 ) 


Zeichnungen nach obenstehender Auflistung/drawings as listed above 

Zeugnisse der verwendeten Werkstoffe/ material certificates 

Muster des Herstellungsberichtes/example of manufacturing report 

Verfahrens- und Schweilierprufungen/WPAR + welders test 

Bericht uber durchgefuhrte Prufungen/report on examinations + tests performed 

Behalterbegleitdokumentation/lnstructions 


*): Translation of text on the reverse side 


Rem 

observed 

Municjh 
YUViJ 



iBILDxl 



o 

f 

CM 

Q 

■1 






Muffen/Rohre 

mit X<Xmini (Bild c) 



Typ 

Muffe 1 

Muffe 2 


1 


da1 

di1 

hi 

ha1 

da2 

di2 

h2 

ha2 

mini 

27.215.1 
27.215.5 

73 

57.3 

25 

10 

20 

13.16 

15 


52 


I 


J 


DESIGN EXAMINED 


arks of the attached letter are 

ted 08, No v,. 2! 

SUQ 


SCH WEISSVERFAHREN 


NAHT 

VERFAHREN 

ZUSATZWERKSTOFF 

HILFSTOFF 

Bild Q7][T][T] 

U.P. 

S2/S4 DIN 8559 
02/02.4/3.2 

FLUX 
LINCOLN 780 


M.A.C. 

SG2 DIN 8557 

Ar+C0 2 


01 





Tmin.-10'C 
1 

<1000 
Douerfest 


Tmax. + 120'C 


-Zul.Betriebsuberdruck: 
-Zul.Betriebstemperotur: 
-Berechnungspannung: 
-Anzahl der An-und-Abfahrten: 
-Druckschwankungsbreite 20% PS: 
Arbeitsprufugen und Zerstdrungsfrei Prufung der Schweissnohten 

noch EN 286/1 Tofel 10.2.1-1 
Anschweissteile: S235JR EN 10025 

ABNAHMEGESELLSCHAFT: TOV BAYERN 

BERECHNUNGVORSCHRIFT: AD-MERKBLATJER 


12 


1 i 


10 


Added coupling G3/4" Pos.W for type 27.270,0 


Updated dimensions for models 27.351.0 and 27.351.1 


04/11/11 


P4/1Q/V) 


Added tvoe 27.351.0: 27.351.1 

Added type 27.050.0; 27.100.0: 27.500.2; 27.500.3 
27^2 7^2: 27.201.0 


0 3 / 05/ W 


20/11/09 


Added type 27.200.0 


Changed T.roox. from 80 to 120 'C 


Added type 27.199.1+27.199.5+27.215.1+27.215.5; 


?fi/n?/08 A Famnna 


Added couplings on heads 


Added type 27.350.1 


Added type 27.350.0 


Added type 27.090.0 


Added hondhole 


A555 hnndhole + 27.270.0 and 27.300.0 


PREPARED 


DATE 


13/10/03 


A.Faranna 


CSC 

TDM60A (AO - ITALY 


AForonna 


ASaranna 


AFaranna 
A.Foronna 


2/05/09 


REPLACE DRAWING 


RAnino 


$1/ 12/07 B.Di crocc 


21/03/07 AForonna 
OB/03/07 AFaranna 


30/03/04 
DATE 


1 2/1 0/05 A Faranna 
1/11/04 


AFaranna 
A.Faranno 


SIGN. 


APPROVED by ENG.MHGR. REVIEWED by Q.C.MNGR 


DRUCKLUFTBEHALTER 
NACH EG-RICHWNIE W5/2009/&G 


TOLERANCES.IF NOT INOCATEDACCORDING T0\ 


SHEET 


A1 


SCALE 


DRAWING/FAMILY No. 

27000 


I REV. 12 
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Not* : Hcndioch nocn Fcdarung cJe-r KunrJe 
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